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1 – PREÂMBULO

DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 20/07/2021

HORÁRIO DE CREDENCIAMENTO: 09:00 HORAS 

HORÁRIO DE ABERTURA DOS ENVELOPES: APÓS CREDENCIAMENTO

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS – Rua Capitão João Mariano Dias, 86, Centro.
LEGISLAÇÃO PERTINENTE: Lei Federal n° 10.520 de 17/07/2002, Decreto Federal nº 7.892 de 23/01/2013, Lei Complementar 123/2006, com alterações introduzidas pela Lei Complementar 147/2014,  Decreto Municipal nº 090/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e alterações posteriores, e demais condições fixadas neste instrumento convocatório.

2 - DO OBJETO

2.1 – Aquisição de ferramentas e equipamentos para oficina e borracharia do município, com a finalidade de  atender a demanda das Secretarias Municipais de Transporte, Agricultura, Saúde, Obras e Serviços Públicos, junto ao Município de Bocaina de Minas - MG, conforme condições e especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II, parte integrante e inseparável deste edital, independente de transcrição. 
3 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA VIGÊNCIA

3.1 - O prazo de entrega dos produtos será de 30 (trinta) dias e começará a fluir a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento do ofício de Autorização de Fornecimento, que será emitido após aprovação da licitação e autorização pela autoridade competente.

3.2 - O prazo vertente poderá ser prorrogado, mantidas as demais condições da contratação decorrente desta licitação e assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos elencados no §1º do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, devidamente autuado em processo.
4 - DOS PREÇOS ESTIMADOS PELO MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS
4.1 - O preço total estimado pelo MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS para a aquisição dos produtos objeto deste pregão é de R$ 56.222,74 (cinquenta e seis mil duzentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), conforme os valores constantes, no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II deste edital.

5 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá à conta do orçamento do exercício de 2021, compromissada por conta da Dotação Orçamentária:

4.4.90.52.00.2.06.01.15.122.0006.2.0034 -  DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS

6 - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS

6.1 - Os preços que vierem a ser pactuados por decorrência desta licitação serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de quebra do equilíbrio econômico-financeiro, situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n° 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 
7 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

7.1. A participação nesta licitação é restrita às microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP e equiparadas (sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do caput do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006.
7.2 - Poderão participar deste Pregão às microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP e equiparadas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.
7.3 - Não poderão participar desta licitação às microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP e equiparadas:

7.3.1 - Proibidas de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

7.3.2 - Que não atendam às condições deste Edital e seu (s) anexo (s);

7.3.3 -  Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

7.3.4 - Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

7.3.5 - Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

7.3.6 -  Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio ou grupo de empresas
;
7.3.7 -  Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

8 - DO CREDENCIAMENTO

8.1 - As empresas participantes poderão ser representadas na sessão do Pregão por seu representante legal, munido da sua carteira de identidade, ou de outra equivalente, e do documento de credenciamento, conforme modelo do Anexo VI, que lhe dê poderes para formular ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recursos, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, que deverão ser entregues ao pregoeiro fora de qualquer envelope, antes do início da sessão. A ausência da documentação implicará a impossibilidade da formulação de lances após a classificação preliminar, bem como a perda do direito de manifestar intenção de recorrer das decisões do pregoeiro, ficando o representante da licitante impedido de se manifestar durante os trabalhos. 

8.1.1 - Constitui documento de credenciamento:

a) estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b. procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão, juntamente com estatuto/contrato social, identificando/qualificando a pessoa que assina o documento. 

8.1.2 - As sociedades anônimas deverão apresentar cópia da ata da assembleia geral ou da reunião do Conselho de Administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, que deverá evidenciar o devido registro na Junta Comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei n.º 6.404/76 e suas alterações. 

8.1.3 - As licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, ressalvada o pregoeiro a faculdade de limitar esse número a um, se considerar indispensável ao bom andamento das sessões públicas. 

8.1.4 - É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de uma licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório das licitantes envolvidas. 

8.1.5 - As microempresas e empresas de pequeno porte, para utilizarem as prerrogativas estabelecidas na Lei Complementar nº 123/2006 e participarem desta licitação, deverão apresentar, fora dos envelopes, declaração (ANEXO V) de que possuem essa condição e de que não se enquadram em nenhum dos casos enumerados no § 4º, do art. 3º, da referida Lei.
9 - DO RECEBIMENTO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS 

9.1 - No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, a Comissão de Pregão prestará os esclarecimentos sobre a condução do certame, e os interessados ou seus representantes:

9.1.1 – As licitantes apresentarão, de forma avulsa, a declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e de não estarem impedidas de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação, na forma do ANEXO IV, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520, de 17.07.02, sem inseri-la em qualquer dos dois envelopes mencionados abaixo; 

9.1.2 - Entregarão, em envelopes opacos, distintos “A” e “B” e devidamente lacrados nos termos abaixo, os documentos exigidos para a proposta de preço e a habilitação, respectivamente, constando na parte externa a razão social e o endereço da proponente. 
9.1.2.1 - No envelope contendo a PROPOSTA DE PREÇOS:
ENVELOPE “A”
 “PROPOSTA DE PREÇOS”

PREGÃO N° 023/2021
9.1.2.2 - No envelope contendo a documentação:
ENVELOPE “B”

 “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”

PREGÃO N° 023/2021
9.1.2.3 - Os dois envelopes deverão estar endereçados da seguinte forma:

À PREFITURA MUNICIPIAL DE BOCAINA DE MINAS 

Rua Capitão João Mariano Dias, 86, Centro.

A/C do Pregoeiro 

9.2 - Após a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo a documentação e a proposta comercial das licitantes, nenhum outro envelope será recebido, tampouco será permitida a sua troca.

9.3 - Todos os documentos de habilitação apresentados pelas licitantes deverão estar rubricados por seu representante legal ou preposto e numerados em sequência crescente e também deverá constar índice relacionando os documentos e suas respectivas páginas. Esta condição visa agilizar os procedimentos de conferência da documentação, cujo desatendimento não acarretará a inabilitação da licitante.

9.4 - Após a fase de credenciamento das licitantes, o pregoeiro procederá à abertura das propostas comerciais, verificando, preliminarmente, a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexos, com a consequente divulgação dos preços ofertados pelas licitantes classificadas.

9.5 - No caso excepcional de a sessão do pregão vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas fases, os envelopes ainda não abertos, devidamente rubricados em local próprio, ficarão sob a guarda do pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos.

10 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

10.1 - O envelope “A”, com o título “PROPOSTA DE PREÇOS”, deverá conter:

10.1.1 - A proposta de preços da licitante, no impresso padronizado fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS (ANEXO I) ou em documento idêntico elaborado pela licitante, devidamente preenchida, sem alternativas, opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, e nela deverão constar:

10.1.1.1 - Identificação social, número do CNPJ, assinatura do representante da proponente, referência a esta licitação, endereço, número de telefone, número de fax, dados bancários;

10.1.1.2 - Descrição clara e detalhada dos produtos cotados, de acordo com as especificações no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II do edital;

10.1.1.3 - Indicação do preço unitário, por unidade, em moeda nacional, em algarismo e, preferencialmente, por extenso;

10.1.1.4 - Indicação do prazo da prestação do serviço, contado do recebimento da solicitação do MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS;

10.1.1.5 - Indicação do prazo de validade da proposta comercial que será de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega ao pregoeiro:

10.1.1.5.1 – MARCA, MODELO E GARANTIA do produto ofertado, sendo que o período mínimo da garantia não poderá ser inferior a 1(um) ano, a contar da data da expedição do Termo de Recebimento Definitivo, abrangendo peças e componentes contra defeitos de fabricação ou possíveis falhas que possam surgir no uso dos mesmos, nos termos do Termo de Referência Anexo II deste edital; 

10.1.1.5.2 - A falta de indicação de qualquer dos itens acima na descrição da proposta acarretará a desclassificação do proponente, quando não for possível por meio de diligência sanar alguma omissão.
10.1.1.5.3 Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.

10.2 - As propostas comerciais que atenderem aos requisitos deste edital serão verificadas pelo pregoeiro quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessário, serão corrigidos da seguinte forma:

10.2.1 - se for constatada discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso;

10.2.2 - se for constatada discrepância entre o produto da multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, prevalecerá o preço unitário;

10.2.3 - se for constatado erro de adição, subtração, multiplicação ou divisão, será considerado o resultado corrigido;

10.2.4 - caso a licitante não aceite as correções realizadas, sua proposta comercial será desclassificada.

11 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1 - Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do MENOR PREÇO POR ITEM, observado o prazo máximo de fornecimento, as especificações e parâmetros de qualidade definidos neste edital.

11.2 - Serão qualificados pelo pregoeiro, para ingresso na fase de lances, o autor da proposta de menor preço e todos os demais licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) a de menor preço.

1.3 - Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, o pregoeiro proclamará a qualificação preliminar das licitantes com as três melhores propostas.
11.4 - Não caberá desistência de proposta após a abertura do envelope, nem retratação ou desistência de lances após o registro pelo pregoeiro, sujeitando o licitante às sanções administrativas previstas neste edital.

11.5 - Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances ou, conforme o caso, adotados os procedimentos destinados às microempresas ou empresas de pequeno porte.

11.6 - O pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o valor ou percentual mínimo para o aumento dos lances, mediante prévia comunicação às licitantes e expressa menção na ata da sessão.

11.7 - O pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que apresentar a proposta com menor preço para torná-la mais vantajosa à Administração, devendo a negociação se dar em público e formalizada em ata.

11.8 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

11.9 - Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade, vedada a aceitação de propostas cujo preço unitário do item seja superior ao estimado no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II.

11.10 - Sendo aceitável a proposta final classificada em primeiro lugar, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições de habilitação.

11.11 - Caso a licitante vencedora desatenda às exigências de habilitação, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes na ordem de classificação, verificando, conforme o caso, a aceitabilidade da proposta e o atendimento das exigências de habilitação, até que uma licitante cumpra as condições fixadas neste edital, sendo o objeto do certame a ela adjudicado quando constatado o desinteresse das demais licitantes na interposição de recursos.

11.12 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências relevantes e, ao final, será assinada pelo pregoeiro e demais membros da equipe de apoio, bem como pelas licitantes presentes. A recusa da licitante em assinar a ata, bem como a ausência de licitante naquele momento, será circunstanciada em ata.

11.13 - O pregoeiro manterá em seu poder os envelopes de habilitação das demais licitantes até a retirada do empenho pela adjudicatária, devendo as referidas licitantes retirá-los no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir dessa data. Expirado esse prazo, os envelopes serão destruídos.

11.14 - Nas fases de julgamento das propostas e de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

11.15 - A licitante vencedora deverá encaminhar a proposta de preços, com os respectivos valores readequados, ao valor total vencedor, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da declaração do vencedor.

12 - DA HABILITAÇÃO

12.1 - Sob pena de inabilitação e consequente eliminação automática desta licitação, a licitante deverá incluir os documentos previstos neste item no envelope “B”, com o título “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, devidamente fechado e identificado, conforme indicado neste edital. 

12.2 - Todos os documentos comprobatórios exigidos para a habilitação deverão ter validade na data estabelecida no preâmbulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a proposta de preços e os documentos das licitantes.

12.2.1 - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. Os que forem de emissão da própria proponente deverão ser datilografados ou impressos em papel timbrado da licitante, registrar o número desta licitação e estar datados e assinados por seu representante legal ou preposto legalmente estabelecido. A exibição do documento original o pregoeiro dispensa a autenticação em cartório. 

12.2.2 - Não serão aceitos pelo pregoeiro “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;

12.3 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

12.3.1 - registro no Registro Público de Empresas Mercantis, em se tratando de empresário individual ou sociedade empresária; 

12.3.2 - registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedade simples; 

12.3.3 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no órgão correspondente, indicando os atuais responsáveis pela administração;

12.3.3.1 - caso os responsáveis não constem no contrato social, documento que indique a responsabilidade pela administração; 

12.3.4 - no caso de sociedades anônimas, cópia da ata da assembleia geral ou da reunião do conselho de administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, evidenciando o devido registro na junta comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei nº 6.404/76 e suas alterações; 

12.3.5 - cópia do decreto de autorização para que se estabeleçam no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, no caso de empresas ou sociedades estrangeiras.

12.4 - DA REGULARIDADE FISCAL

12.4.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF);

12.4.2 - Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF.

12.4.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
12.4.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado; 

12.4.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município;

12.4.6 - Certidão Negativa de débitos trabalhistas exigida no art. 642 – A da consolidação das leis do trabalho acrescentado pela lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011.

12.4.7 - Microempresas e empresas de pequeno porte 

12.4.7.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar os documentos de regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrição, caso seja adjudicatária deste certame, nos termos do art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006. 

12.4.7.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste edital, será assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte adjudicatária deste certame o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que for declarada a vencedora, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração do Município de Bocaina de Minas, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

12.4.7.3 - A falta de regularização da documentação no prazo previsto neste edital implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes para assinar a celebrar a contratação, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

12.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

12.5.1 Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.

12.6 - DA DECLARAÇÃO RELATIVA À TRABALHO DE MENORES

12.6.1 - Declaração firmada pela licitante nos termos do modelo que integra o ANEXO III deste edital, expressando não empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso, insalubre e menores de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, acrescido pela Lei Federal n° 9.854/99, regulamentada pelo Decreto n° 4.358/02.

12.7 - DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

12.7.1 - O certificado de inscrição no Registro Central de Fornecedores - RCF, expedido pelo MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS, poderá ser apresentado opcionalmente pelas licitantes em substituição aos documentos para habilitação jurídica e regularidade fiscal.

12.7.2 - Por certificado de inscrição, devidamente atualizado, entende-se aquele que se encontre em vigor na data estabelecida no preâmbulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a proposta comercial e os documentos das licitantes.

12.7.3 - Todos os documentos comprobatórios exigidos para a habilitação deverão ter validade na data estabelecida no preâmbulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a proposta de preços e os documentos das licitantes.

12.7.4 - As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios ou, inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.

13 - DOS RECURSOS

13.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, desde que munido de carta de credenciamento ou procuração com poderes específicos para tal. As licitantes poderão interpor recurso no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões por igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

13.2 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito de recorrer e a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor. 

13.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

13.4 - Os recursos e as contrarrazões interpostos pelas licitantes deverão ser entregues no Serviço de Protocolo da PREFEITURA MUNICÍPAL DE BOCAINA DE MINAS;

13.5 – Os itens para os quais não forem interpostos recursos serão desde logo adjudicados. 

13.6 - Os recursos e as contrarrazões interpostos pelas licitantes deverão ser entregues no Serviço de Protocolo do MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS, na Rua Capitão João Mariano Dias, nº 86, Centro, das 8:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:00h, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados.

13.7 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade competente do MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS adjudicará o objeto e homologará a licitação. 
14 – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
13.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para assinatura do contrato, dentro do prazo de 5(cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

13.1.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste Edital.
13.2. O prazo para assinatura do contrato, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo(a) MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS.
13.3. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.
13.4. Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidos, poderá ser convocada outra licitante para assinar o contrato após negociações e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação.
15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1 - No caso de descumprimento total ou parcial das condições deste edital, o MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS, sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis, nos termos da lei civil, aplicará à contratada, conforme o caso, as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93, bem como, no que couberem, em especial, as seguintes sanções:

15.1.1 - multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo de entrega, sobre o valor do saldo não atendido, respeitados os limites da lei civil;

15.1.2 - multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação, nas demais hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer natureza, seja contratual ou legal.

15.2 - As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente ou individualmente, não impedindo que o MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções legais cabíveis.

15.3 - As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município de Bocaina de Minas à contratada ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em consonância com os parágrafos 2º e 3º do art. 86 da Lei Federal n° 8.666/93.

15.4 - A aplicação de multas não elidirá, em face do descumprimento do pactuado, o direito do MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS de rescindir de pleno direito o contrato, independente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

15.5 - A licitante que não retirar a nota de empenho dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar a documentação exigida para a contratação, apresentar documentação falsa exigida para o certame, retardar a execução, descumprir, injustificadamente, qualquer cláusula editalícia, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderá, nos termos do art. 7º da Lei Federal n° 10.520/02, ser impedida de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais, tudo proporcionalmente ao grau de culpabilidade da conduta apenada.

16 – DA RESCISÃO  

16.1 – Constituem motivos incondicionais para rescisão do contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, inclusive com as conseqüências do artigo 80, da Lei n° 8.666/93. 

17 - DA REVOGAÇÃO 

17.1 – O MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS poderá, a qualquer momento, revogar esta licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anular o certame se constatado vício no seu processamento.

17.2 - Ocorrendo a revogação ou anulação do certame, a decisão será publicada na imprensa oficial do MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS.

18 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

18.1 - A licitante contratada deverá apresentar a documentação para a cobrança respectiva ao Departamento de compras, até o 5º (quinto) dia útil posterior à data final do período de adimplemento da obrigação. 

18.2 - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS, CNPJ Nº 18.194.076/0001-60, com sua sede na Rua Capitão João Mariano Dias, 86, Centro.
18.3 - O pagamento será efetuado pelo MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS, após vistoria e liberação do objeto pelo Setor Competente, em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação da nota fiscal;

18.4 - Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para pagamento, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação isenta de erros. 

18.5. - Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação regular em relação à Fazenda Federal, ao INSS e ao FGTS, apresentados em atendimento às exigências de habilitação, estiverem com a validade expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade. 

19 - DOS ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL

19.1 - Anexo I – Modelo de Proposta de Preços;

19.2 - Anexo II – Termo de Referência;

19.4 - Anexo III – Modelo de Declaração Relativa a Trabalho de Menores;

19.5 - Anexo IV – Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação;

19.6 - Anexo V – Modelo de Declaração de ME ou EPP;

19.7 – Anexo VI – Modelo da Carta de Credenciamento;

19.8 – Anexo VII – Minuta de Contrato
20 - DAS CONSIDERAÇÕES DE CARÁTER GERAL

20.1 - O esclarecimento de dúvidas e informações sobre o presente Edital poderão ser requeridos, por escrito, inclusive por fax ou e-mail, através da linha telefônica n° (32)3294-1160, ao Departamento de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS, situada na Rua Capitão João Mariano Dias, 86, Centro, das 8:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 16:00 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, até dois dias úteis anteriores à data fixada neste edital para recebimento das propostas.

20.2 - As impugnações interpostas deverão ser entregues no Serviço de Protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, e serão dirigidas ao Pregoeiro, até dois dias úteis anteriores à data fixada neste Edital para recebimento das propostas.
20.3 - Caberá ao Pregoeiro responder, antes da realização da sessão, às impugnações interpostas pelas potenciais licitantes, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados 

20.4 - O acompanhamento dos resultados das fases desta licitação, bem como dos pedidos de esclarecimentos e impugnações, poderá ser feito através de e-mail, via fax ou no quadro de avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS.

20.5 - É facultada ao pregoeiro e à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive para verificar a compatibilidade das especificações do objeto ofertado diante dos requisitos previstos neste edital e seus anexos, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou da documentação de habilitação. 

20.6 – O MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS poderá, a qualquer momento, revogar esta licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anular o certame se constatado vício no seu processamento.

20.7 - Ocorrendo a revogação ou anulação do certame, a decisão será publicada no mesmo veículo em que se deu a publicação do aviso inicial.

20.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

20.9 - Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro, com auxílio da equipe de apoio. 

20.10 - O MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS e as licitantes do certame elegem o foro da comarca de Aiuruoca - MG para dirimir qualquer questão controversa relacionada com o presente edital.

Bocaina de Minas, 05 de julho de 2021.

Welliton Almeida da Silva

Pregoeiro
ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PROCESSO N° 044/2021 

PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2021

A empresa abaixo se propõe a executar o objeto deste edital, conforme discriminado no Termo de Referência – Anexo II, pelos preços e condições assinalados no presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente. 

	PROPONENTE

	Razão Social/Nome: 

	Logradouro: 
	Nº
	Bairro: 

	Cidade: 
	UF:
	CEP: 
	Tel: 

	CNPJ/CPF: 
	Inscrição Estadual/RG: 


	Item
	QTD
	UND
	DESCRIÇÃO
	Marca Modelo
	Valor

Unitário
	Valor Total

	01
	10
	Und
	Adaptador 1/4 Pol. Tipo Rosca Fêmea - Descrição do Produto

Adaptador 1/4” tipo rosca fêmea fabricado em material de alta qualidade, proporcionando durabilidade e resistência.

- Indicado para engates rápidos

- Tipo: Fêmea NTP 1/4”

- Pressão Máxima de 220 PSI

- Composição: Ferro Niquelado

Ref.: FORTGPRO – FG8686 OU EQUIVALENTE
	
	
	

	02
	10
	Und
	Adaptador 1/4 Pol. Tipo Rosca Macho - Descrição do Produto

Adaptador 1/4” tipo rosca macho fabricado em material de alta qualidade, proporcionando durabilidade e resistência.

· Indicado para engates rápidos

· Tipo: Macho NTP 1/4”

· Pressão Máxima de 220 PSI

Composição: Ferro Niquelado

Ref.:FORTGPRO – FG8682 OU EQUIVALENTE
	
	
	

	03
	03
	Und
	Alicate corte Diagonal de 6 Pol. - Descrição do Produto

· Alicate de bico meia-cana curvo

· Fabricado em aço cromo vanádio

· Acabamento polido

· Indicado para cortar arames macios

· Possui cabo isolado para 1.000 V testado individualmente

· Antiderrapante com abas de proteção, que proporciona melhor manuseio ao operador

Medida: 6"
	
	
	

	04
	03
	Und
	Alicate de Bico Meia Cana Longo - 6 Pol. - Descrição do Produto

· Alicate de bico meia cana

· Fabricado em aço cromo vanádio

· Isolado até 1000 V

· Medida: 6 "

· Acabamento polido

· Cabo com textura anti deslizante

· Desenvolvido para trabalhos pesados

Cumpre com a norma ABNT NBR 9699 NR10

Ref.: STANLEY – 70 – 022 OU EQUIVALENTE
	
	
	

	05
	02
	Und
	· Alicate de Pressão 10 Pol - Descrição do Produto

· Alicate de Pressão

· Ferramenta com formato curvo inferior e reto superior

· Uso profissional e hobby

· Conta com um gatilho de liberação rápida

· Fácil manuseio

· Em função do desenho exclusivo de seus mordentes, prende materiais de vários formatos

· Informações Técnicas:

· Medida total: 10" ( 224 mm)

· Abertura máxima da boca: 1.1/8" (28 mm)

· Tipo de mordente: Gedore Grip

· Material : Aço cromo vanádio

· Material do Cabo: Aço cromo vanádio

· Acabamento: Niquelado e cromado

Utilização: Segurar com firmeza, fixar peças, prender e travar, desapertar parafusos danificados, cortar tubulações metálicas, crimpar terminais, desapertar parafusos com sextavado danificado.

Ref.: GEDORE – 137 -10 OU EQUIVALENTE
	
	
	

	06
	03
	Und
	Alicate Tipo Telefone Bico Curvo 45 Graus 8 Pol. Isolado - Descrição do Produto

Alicate tipo telefone de 8" com bico curvo 45 graus é feito em aço gedore-vanádio com acabamento niquelado e cromado, proporcionando resistência. Conta com empunhadura em polímero anti-chamas e cabo ergonômico com isolação até 1000V, conforme norma NBR 9699. Alicate com tratamento térmico total e indução no corte. Indicado para corte de arame com dureza média, diâmetro máximo de 1,6mm e resistência à tração 1600 N/mm². Ideal para trabalhar em montagens e reparos eletrônicos.

- Alicate de bico semi redondo longo e curvo 45 graus

- Dentes finos e em paralelo

- Permite cortar, puxar, segurar e dobrar fios.

- Abas protetoras

- Especificações Técnicas:

Medida: 200mm – 8"

Diâmetro máximo da capacidade de corte: 1,6mm Resistência à tração: 1600N/mm²

Peso: 0,225kg

Dureza de 61 – 63HRC Conforme norma NBR 9699

Atende norma regulamentadora NR 10

Ref.: GEDORE – 29888 OU EQUIVALENTE
	
	
	

	07
	03
	UND
	Alicate Universal Vise-Grip de 8 Pol. - Descrição do Produto

Alicate universal

Indicado para cortar fios arames e materiais de cobre, bronze, alumínio, latão, plástico, aço comum e temperado

Diâmetro máximo: 2 mm

Com uma ponta resistente que consegue Segurar de modo firme superfícies chatas, ovais, quadradas, cilíndricas, sextavadas, oitavadas ou poligonais

Com o eixo descentralizado garante até 20% a mais de força para cortar e apertar e segurar.

Especificações Técnicas:

Isolamento de 1.000V

Cabo emborrachado

Molda-se às mãos

Maior conforto

Não escorrega

Evita acidentes e lesões

Ref.: IRWIN – 013981 OU EQUIVALENTE
	
	
	

	08
	01
	UND
	Bomba Manual para Óleo Lubrificante 18 Litros com Carrinho - Descrição do Produto

Em chapa de aço, com mangueira para abastecimento e bengala

Acompanha carrinho

Capacidade: 18 Litros

Vazão livre: 125ml/ciclo

Pressão máxima de operação: 50PSI

Comprimento da mangueira: 1,3 metros

Medidas: (A) 830mm x (L) 590mm

Ref.: LUPUS – 9005 – C OU EQUIVALENTE
	
	
	

	09
	01
	UND
	Carregador de Bateria Rápido/Lento 12V 50A com Auxiliar de Partida. - Descrição do Produto

- Características:

Tensão de entrada 110/220 V 50/60 HZ Corrente de saída até 50 ampères em VCC

- Tempo de carga:

Carga lenta 10 ampères aproximadamente 3 horas 

Carga permitida 20 ampères aproximadamente 3 horas

Carga extra rápida 25 ampères aproximadamente 10 minutos

- Funcionamento:

Este aparelho permite que seja recarregado de 1 bateria de 12V ou 2 baterias de 6V em ligação em série em carga lenta ou rápida

- Aplicações:

Carro, trator, moto, barco e caminhão leve


	
	
	

	10
	01
	UND
	Chave Ajustável 18 Pol. - Descrição do Produto

A Chave Ajustável é ideal para aperto e fixação de porcas e parafusos em tubulações e locais de difícil acesso. Com sistema de regulagem da abertura, é possível adaptar-se a diversas medidas de parafusos ou porcas.

· Características:

Fabricado em aço Cromo-Vanádio Acabamento cromado e cabeça polida

Possui escala graduada para medir a abertura em sistema métrico ou em polegada Posição de abertura a 22,5° e deslocamento à direita

Atende a norma DIN 3117 e ISO 6787

· Medidas:

Comprimento total: 18" 450mm Capacidade de abertura: 132mm

Ref.: WURTH – 575422118 OU EQUIVALENTE
	
	
	

	11
	01
	UND
	Chave de Impacto Pneumática 1/2 Pol. 13,8kgfm - Especificações Técnicas:

:: Modelo: AT5341

:: Torque de trabalho: 13,8 kgfm

:: Pressão de trabalho: 90PSI

:: Cons. de ar inst.: 0,42pcs ou 11,80L/seg

:: Velocidade: 8.500rpm

:: Encaixe: 1/2"

:: Rosca: até 1/2"

:: Entrada de ar: 1/4"(F)

:: Peso: 1,28kg

Ref.: PUMA – AT5341 OU EQUIVALENTE
	
	
	

	12
	01
	UND
	Chave Grifo de 36 Pol. para Tubos - Descrição do Produto

Chave para cano desenvolvido em ferro fundido acabamento em escurecido. Com abertura do mordente regulável e de fácil manuseio. Ideal para montagens e desmontagens de tubulações em geral.

- Especificações técnicas Medidas: 36

Ref.: GEDORE – 33465 OU EQUIPAMENTO
	
	
	

	13
	02
	UND
	Chave Pé de Galo para Troca de Óleo do Câmbio e Motor - Descrição do Produto:

- Chave para efetuar a troca de óleo do cambio e motor

- Possui formato de pé de galo

- Forjado em aço de ótima qualidade

- Contém 8 medidas quadradas

- Comprimento: 250mm

Ref.: HB-164 OU EQUIVALENTE
	
	
	

	14
	02
	UND
	Chave tipo corrente com cabo plastificado - oferecendo maior conforto no manuseio, indicada para tubulações e filtros de óleo de até 100mm. Ideal para ficar e soltar filtros em veículos.

Especificações Técnicas:

Capacidade da chave de corrente:100mm Dimensões(A x L x C): 1,5 x 26,5 x 10

Ref.: VONDER – 3573115800 OU EQUIVALENTE
	
	
	

	15
	01
	UND
	Coletor de Óleo em Aço com Altura Regulável 50 Litros - Descrição do Produto

· Coletor de óleo

· Leve e versátil

· Carrinho para facilitar no transporte

· Especificações Técnicas:

· Material: Aço carbono

· Capacidade: 50 Litros

· Regulagem de altura: Bandeja/ bacia

· Acessórios: Bandeja e carrinho

· Orifício porta funis: Não

· Torneira: Sim

· Cor: Vermelho

· Pintura: Eletrostática a pó

Indicação de uso: Indicado para serviços de troca de óleo em geral.

Ref.: HYDRONLUBZ – 7883 OU EQUIVALENTE
	
	
	

	16
	01
	UND
	Combo Bomba de Pistão Alta Pressão Lava Car - Lava Jato 22L – 2 CV Base Fixa e Amortecedores de Borracha Anti-Vibração. Especificações Técnicas Da Lavadora:

Tipo: Hidro Lavadora de alta pressão e durabilidade para trabalhos profissionais.

Base Fixa com Amortecedores de Borracha para Baixa Vibração.Vazão: Até 22 Litros / Minutos " Possui ajuste de Pressão "Rotação Máxima da Bomba: 800 rpm. Pressão: 580 libras ajustáveis. Potência do Motor 2 CV 4 Polos Baixa Rotação 110/220VChave de acionamento com botão Liga / Desliga Mar-Gírius Material do cabeçote: Ferro. Diâmetro do eixo: 19,05. Diâmetro da polia: (180 mm 2 Canais A)Número de Pistões: 03 Fabricado em aço inox de 22mmVálvulas: Fabricado aço inox

Tensão: Bivolt (127V / 220V)

Acompanha:

Bomba de Pistão 22L Profissional c/ retorno automático

Kit de reparos Reserva p/ Bomba Mangueira de sucção com conexões e filtro 2,1mts C/ Filtro Mangueira Lava Jato Azul Alta pressão 2500psi C/ Terminais Prensados 1/2" - 30 Metros Esguicho Regulável HidrafluxMotor
	
	
	

	17
	01
	UND
	Compressor de Ar Profissional 15 Pés 3,0HP 175 Litros Bivolt 110/220V Mono - Informações Técnicas:

· Deslocamento teórico: 15pés³/min. - 400l/min.

· Pressão de operação:

:: Mínimo: 100Lbf/pol² - 6,9bar

:: Máximo: 140Lbf/pol² - 9,7bar

· Rotação: 1335rpm

· Número de pistões: 3 - W

· Número de fase: Monofásico

- Tensão: 110/220V

· Potência do motor: 3HP - 2,25kW

· Número de polos: 2

· Volume de óleo: 700ml

· Volume do reservatório: 175 litros

Dimensões (A x L x C): 1.020 x 638 x 1.320 mm

Ref.: MOTOMIL – CMW15/175 OU EQUIVALENTE
	
	
	

	18
	01
	UND
	Elevador Automotivo 2,6T ECO-2600 Vermelho Lubrificação a Óleo Trifásico 220V - Descrição do Produto

Elevador de veículos automotores leves com peso máximo de 2.600 kg. Ideal para uso em oficinas e centros automotivos. Fabricado em material resistente, oferece alta durabilidade e desempenho.

· Equipamento autorizado pelas principais montadoras de veículos automotores.

· Equipamento testado e aprovado pelo IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas.

· Equipamento testado e aprovado pela SOCIESC, certificando o projeto estrutural quanto à capacidade de carga e os limites máximos de segurança.

· Braços tubulares e rebaixados para uso em veículos com menor distância do solo.

· Base inteiriça sem peças soltas, reduzindo o risco de acidentes.

· Fins de curso mecânicos.

· O sistema de segurança composto por 2 porcas de segurança impede a elevação do veículo em caso de desgaste das porcas de trabalho.

· Sistema de lubrificação automática preparado para operar tanto com óleo lubrificante.

· Pintura eletrostática a pó.

· Especificações técnicas:

Capacidade de carga: 2.600 Kg.

Motor elétrico: 4 CV

Tensão elétrica: 220V, trifásico.

Sistema de elevação: 2 fusos em aço trefilado SAE 1020, com roscas e porcas de trabalho e segurança em nylon 6.6 encamisadas em aço. Transmissão: por corrente e engrenagens.

Acionamento: por alavanca manual, com chave elétrica reversora. Colunas: monobloco em aço ASTM A36, sem soldas e emendas. Altura: 2.480 mm

Largura: 3.150 mm

Comprimento: 1.400 mm

Largura entre colunas: 2.580 mm Tempo de elevação: 48 seg

Peso bruto do equipamento: 577 kg

Ref.: ENGECASS – 40964 OU EQUIPAMENTOS
	
	
	

	19
	10
	UND
	Engate Rápido 1/4 Pol. tipo Espigão para Mangueira 3/8Pol. - Descrição do Produto

· Tipo Orion

· Ideal para as mais variadas operações de transferência de ar, gases ou líquidos

· Utilizado em sistemas de ar-comprimido, equipamentos de pintura e lubrificação, bicos para encher pneus, pulverizadores, rodo calibradores, ferramentas pneumáticas, linhas de ar-comprimido, etc

· Especificações Técnicas:

· Diâmetro interno: 1/4"

· Vedação: Borracha Nitrílica

· Molas: aço DIN 17223/64C

· Pressão máxima de trabalho: 250 lbs/ pol2/ 16bar

· Componentes: aço / zamac

· Vazão: 0,96 Nm3/min. (6 kgf/cm² press.)

· Temperatura de trabalho: - 20 / + 100°

Espigão para mangueira: 3/8"

Ref.: SCHWEERS – ER767G OU EQUIVALENTE
	
	
	

	20
	10
	UND
	Engate Rápido de 1/4 Pol. Fêmea - Descrição do Produto

· Engate rápido fêmea

· Fabricado em aço de ótima qualidade

· São utilizados nas mais variadas operações de transferência de ar, gases ou líquidos utilizados também em sistemas de ar-comprimido, equipamentos de pintura e lubrificação, bicos para encher pneus, pulverizadores, rodo calibradores, ferramentas pneumáticas, linhas de ar-comprimido, etc.

· Diâmetro interno: 1/4 “

· Vedação: Borracha Nitrílica

· Molas: aço DIN 17223/64C

· Pressão máx. trabalho: 250 lbs/ pol2/ 16bar

Vazão: 0,96 Nm3/min. (6 kgf/cm² press.)

Ref.: SCHWEERS – ER767F OU EQUIVALENTE
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	UND
	Esmerilhadeira Angular 4 1/2 Pol. - Descrição do Produto

Esmerilhadeira angular conhecida como rebarbadora. Ferramenta com dupla isolação, ideal para esmerilar, aparar rebarbas e cortes e desbaste em metais. Seu design ergonômico adapta-se facilmente a mão, compacta e motor de alta potencia.

· Especificações técnicas:

Tensão: 110V Potencia: 850W

Velocidade sem carga: 11000/mim

Diâmetro do disco: 4-1/2" (115mm) Dimensões: 276 x 130 x 111mm Peso: 2kg

· Contéudo da Embalagem:

1 Esmerilhadeira

Punho lateral

Protetor Chave de píno.

Ref.: MAKITA – M9510B OU EQUIVALENTE
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	UND
	Ferramenta para Travar Comando de Válvula Universal.

Descrição: Trava dos eixos do comando de válvulas universal. Usada na troca da carreia dentada. Fabricado em aço resistente.

Ref.: FORTG – CAR OU EQUIVALENTE
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	UND
	Ferro de Solda - 40W - Descrição do Produto

· Ferro de solda

· Fabricado em materiais resistentes e de alta durabilidade

· Cabo confortável e seguro

· Produto produzido e testado conforme normas especificas

· Adere

· Haste metálica

· Ponteira de trabalho

· Cabo para manuseio do equipamento

· Cabo elétrico

· Suporte metálico

· Especificações Técnicas:

· Potencia 40W

· Tensão 110V

· Frequência 60Hz

Comprimento do cabo elétrico 1 M

Ref.: TRAMONTINA-43752504 OU EQUIVALENTE
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	UND
	Ferro de Soldar Tipo Machadinha 180W 220V AX180 - Descrição do Produto

· Aquecimento rápido

· Empunhadura isolada e ergonômico

· Ponta com núcleo de cobre, cobertura de ferro e revestimento de estanho

· Resistência de cerâmica

· Especificações Técnicas:

:: Tensão: 220V

:: Potência: 180W

:: Comprimento: 268mm

Ref.: HIKARI – 21K020/1 OU EQUIVALENTE
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	UND
	Furadeira de Impacto Vel. Variável e Reversível 1/2 Pol. 750W com Maleta - Descrição do Produto

A Furadeira de Impacto GSB 16 RE possui 750W de potência para os trabalhos mais exigentes. Sua carcaça robusta tipo pote garante maior durabilidade e vida útil da ferramenta. Além disso, vem com interruptor de velocidade variável, punho auxiliar e radial para um manuseio seguro, além de botão trava para trabalhos contínuos.

· Características:

Robusta carcaça de engrenagem tipo pote: maior vida útil e durabilidade do produto Interruptor eletrônico para melhor controle e ajuste de velocidade variável

Punho auxiliar com bloqueio axial e radial: manuseio preciso e seguro Botão-trava: ideal para trabalhos contínuos

· Especificações Técnicas:

Tensão: 110V Potência: 750W

Nº de rotações (sem carga): 0 – 3.250 RPM Impactos por minuto: 0 – 48.500 IPM Mandril: 1/2" (13mm)

Diâmetro máx. Perfuração:

Concreto: 16mm

Aço: 13mm

Madeira: 30mm

- Conteúdo da embalagem:

1 Furadeira de Impacto Vel. Variável e Reversível 1/2 Pol. 750W 110V 1 Empunhadeira auxiliar

1 Chave de mandril

1 Limitador de profundidade.
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	01
	JG
	Jogo  de Chave Combinada 6 a 32 mm com 15 Peças - Descrição do Produto

· Jogo de chave combinada

· Forjada em aço alto carbono

· Acabamento niquelado, aumentando à resistência a corrosão

· Utilizada para aperto e desperto de porcas ou cabeça de parafusos

· Boca e estrela com a mesma medida que proporciona maior área de contato com o parafuso

· Contém 15 peças, sendo:

6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 e 32 mm

Ref.: MAYLE – 102404MY OU EQUIVALENTE
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	JG
	Jogo de chaves Allen - Descrição do Produto

· Jogo de chaves allen

· Contém: 13 peças

· Chave com perfil do corpo em “L”, que possibilita o efeito de alavanca durante o aperto ou desaperto de parafusos

· Material das chaves: Cromo vanádio

· Embalagem com divisórias que facilita a organização

· Composição do jogo:

· 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,17,19mm
Ref.: BELZER – 220402BR OU EQUIVALENTE
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	JG
	Jogo de Chaves Biela com 12 Peças de 8 a 19 mm - Descrição do Produto

· Jogo de chaves bielas

· Bocas sextavadas

· Chaves no formato de "L", proporciona um efeito de alavanca, minimizando o esforço físico do usuário

· Material das chaves: Gedore-vanádium

12 Chaves compõem a embalagem, sendo de medidas: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19mm

Ref.: GEDORE – 25B – 12M OU EQUIVALENTE
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	JG
	Jogo de Chaves Fenda e Phillips com 5 Peças - Descrição do Produto

· Jogo de chaves de fenda e phillips

· Contém 5 peças

- 4 Fenda: 3/16x4", 1/4x8", 3/16x6" e 1/4x6"

- 1 Phillips: 1/4x6"PH2

Ref.: GEDORE – 150-160S1 OU EQUIVALENTE
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	JG
	Jogo de chaves fixas 6 x 50 mm com 18 peças. - Informações Gerais:

As chaves de aperto são produzidas em aço ligado com cromo vanádio (Cr-V), e apos submetidas a testes rigorosos de torque para atender a norma DIN 1711-1

O teste de dureza é realizado em vários pontos para assegurar a resistência ao desgaste da chave durante o uso ininterrupto Afrouxar e apertar parafusos e porcas sextavadas e quadradas

As ferramentas são produzidas e testadas conforme normas específicas Conteúdo do Jogo:

Chave Fixa 6x7mm 

Chave Fixa 8x9mm

 Chave Fixa 10x11mm 

Chave Fixa 12x13mm 

Chave Fixa 14x15mm 

Chave Fixa 16x17mm 

Chave Fixa 17x19mm 

Chave Fixa 18x19mm 

Chave Fixa 19x22mm

 Chave Fixa 20x22mm 

Chave Fixa 21x23mm 

Chave Fixa 24x26mm

Chave Fixa 25x28mm 

Chave Fixa 27x32mm 

Chave Fixa 30x34mm 

Chave Fixa 36x41mm

Chave Fixa 46x50mm

Ref.: TRAMONTINA PRO -44610218 OU EQUIVALENTE
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	JG
	Jogo de Soquetes com Encaixe de 1/4, 3/8 e 1/2 Pol. 172 Peças - Descrição do Produto

Jogo de soquetes R45603172 é composto por 172 peças fabricadas em material de alta qualidade e resistência. As peças são fabricadas em aço cromo-vanádio cromado mate acetinado e indicadas para uso em situações de aperto manual. Acompanha maleta de plástico com design resistente, oferecendo proteção às ferramentas e facilidade de transporte.

· Adaptador quadrado conforme DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esfera

· Encaixe quadrado conforme DIN 3120, ISO 1174, com estria de retenção de esfera

· Catracas reversíveis 1/4" + 3/8” + 1/2": rotação reversível à direita/esquerda através de alavanca, desengate por botão de pressão, dentes finos, cabeça oval, punho de 2 componentes, fácil manuseio, para utilização com soquetes

· Cabo T 1/4": conforme DIN 3122,ISO 3315

· Soquetes 1/4" + 3/8” + 1/2" sextavados curtos e longos: conforme DIN 3124, ISO 2725

· Soquetes Tork 1/4"+ 3/8” (perfil hexalobular)

· Soquete para vela 1/2": sextavado 16mm, com borracha de proteção

· Soquete para vela 3/8”: sextavado 18mm, com borracha de proteção e sextavado de acionamento adicional 21mm

· Soquete para vela 1/2": sextavado 21mm, com borracha de proteção e sextavado de acionamento adicional 24mm

· Chave soquete 1/4" hexagonais: haste fosfatizada

· Chave soquete 1/4" fenda simples: haste fosfatizada

· Chave soquete 1/4" fenda cruzada PH: haste fosfatizada

· Chave soquete 1/4" fenda pozidriv PZ: haste fosfatizada

· Chave soquete 1/4" tork: perfil hexalobular com haste fosfatizada

· Chave soquete 1/4" tork com guia (perfil hexalobular): haste fosfatizada, para parafusos com pino guia

· Extensões para soquete 1/4” + 3/8” + 1/2": para utilização com soquetes e chaves soquete

· Juntas universais 1/4" + 3/8” + 1/2": articulação aparafusada, conforme DIN 3123-C12,5

· Corpo para cabo T 1/2"/Adaptador 3/8 + 1/2": para utilização com soquetes e chaves soquete

· Adaptadores para bits 1/4 + 3/8 + 1/2": quadrado x sextavado, para bits e ferramentas com encaixe sextavado 1/4"

· Bits 1/4" Tork (perfil hexalobular, Tork com guia (perfil hexalobular), Tork plus security (perfil hexalobular), Ribe, multidentado XZN, conforme DIN ISO 1173 – D6,3

· Bits 5/16” hexagonais, fenda simples, fenda cruzada PH, Tork (perfil hexalobular), Tork com guia (perfil hexalobular), conforme DIN ISO 1173-D8

· Maleta com dobradiças e fecho em metal

· Jogo composto por:

17 Soquetes 1/2” sextavados: 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32mm

5 Soquetes 1/2" sextavados longos: 16 – 17 – 18 – 19 – 22mm 2 Soquetes 1/2" Tork (perfil hexalobular): E20 – E24

2 Soquetes para vela 1/2" 16 – 21mm 1 Catraca reversível 1/2”

2 Extensões 1/2": 125 – 250mm 1 Junta universal 1/2"

1 Corpo para cabo T 1/2" 1 Adaptador 3/8 x 1/2"

1 Adaptador 1/2 x 5/16”

10 Soquetes sextavados 3/8”: 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19mm

6 Soquetes 3/8” sextavados longos: 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15mm

6 Soquetes 3/8” Tork: E10 – E11 – E12 – E14 – E16 – E18 (perfil hexalobular)

 1 Soquete para vela 3/8” de 18mm

1 Catraca reversível 3/8” 

1 Extensão 3/8” 150mm 

1 Junta universal 3/8”

1 Adaptador 3/8 x 5/16”

13 Soquetes 1/4” sextavados: 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14mm

7 Soquetes 1/4” sextavados longos: 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10mm 

5 Soquetes 1/4" Tork: E4 – E5 – E6 – E7 – E8

4 Chaves soquete 1/4" hexagonais: 3 – 4 – 5 – 6mm

4 Chaves soquete 1/4" fenda simples: 4 – 5,5 – 6,5 – 7mm 3 Chaves soquete 1/4" fenda cruzada: PH0 – PH1 – PH2 3 Chaves soquete 1/4" fenda pozidriv: PZ0 – PZ1 – PZ2

8 Chaves soquete 1/4" Tork: T8 – T9 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 (perfil hexalobular)

8 Chaves soquete 1/4" Tork com guia: TXB8 – TXB9 – TXB10 – TXB15 – TXB20 – TXB25 – TXB27 – TXB20 (perfil hexalobular) 

1 Catraca reversível 1/4"

1 Extensões 1/4": 50 – 100mm 1 Cabo T 1/4"

1 Junta universal 1/4"

1 Cabo com quadrado 1/4" 

1 Adaptador 1/4 x 1/4"

5 Bits hexagonais 5/16”: 7 – 8 – 10 – 12 – 14mm 

3 Bits fenda simples 5/16”: 8 – 10 – 12mm

1 Bits fenda cruzada 5/16”: PH3 – PH4

2 Bits fenda pozidriv 5/16”: PZ3 – PZ4

6 Bits 5/16” Tork: T40 – T45 – T50 – T60 – T70

6 Bits 5/16” Tork com guia: TXB40 – TXB45 – TXB50 – TXB55 – TXB60 – TXB70 (perfil hexalobular) 

3 Bits 1/4" Tork: T5 – T6 – T7 (perfil hexalobular)

1 Bit 1/4" Tork com guia TXB7 (perfil hexalobular)

8 Bits 1/4" Tork plus securtiy: TXS10 – TXS15 – TXS20 – TXS25 – TXS27 – TXS30 – TXS40 – TXS45 (perfil hexalobular) 

3 Bits 1/4" multidentados XZN: M5 – M6 – M8

5 Bits 1/4” Ribe: M5 – M6 – M7 – M8 – M9

7 Chaves L Hexagonais: 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6mm

Ref.:GEDORE RED – R45603172 OU EQUIVALENTE
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	01
	KIT
	Kit completo de trocar as correias dentada, sendo indicado para os modelos Fire 8V, Fire 16V, Fire Evo, Fiasa 16V e Gol 16V.

- Composição do kit:

Ferramentapararegular a tensão da correia da distribuição motor palio 1.6 16v. (RL101) Conjunto com 2 ferramentas parafasagem dos pistões. (RL114)

Ferramentapara posicionar em PMS as polias comando válvula do motor Fiat (RL120) Ferramentaparafasagem do eixo comando motores Fire 8v 1.0/1.3 (RL124)

Trava volante paramotor universal (RL133)

Ferramentapara posicionar em PMS Polias comando Val Motor VW 16v (RL140) Kit com 2 Roldanas Trava Comando Motor Fire 16v (RL147)

Trava da Arvore de manivela de Motores Fire Evo 1.0 e 1.4 (RL150) Ferramenta para Travar Comando de Válvula Pms Motor Fire Evo Fiat (RL151)

Ferramenta para Regular a Tensão Correia de Distribuição do Motor Fire (RL155)

Especificações:

Material: Aço carbono e ferro nodular Acabamento: Zinco natural

Ref.: HEMAFER – RL 173 OU EQUIVALENTE
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	KIT
	Kit Espátulas Truck Pretas FORTG-CAR-PM51P para Pneus sem Câmara + Destalonador Manual de Pneus 1200mm - Descrição do Produto

O KIT É COMPOSTO PELOS PRODUTOS ABAIXO:

1 - Kit Espátulas Truck Preta para Montar e Desmontar Pneus sem Câmara - FORTG-CAR-PM51P 1 - Destalonador Manual de Pneus 1200mm - FORTG-CAR-372

Ref.: FORT – CAR –K1407 OU EQUIVALENTE
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	UND
	Macaco Hidráulico Tipo Jacaré 2,5T com Sistema Duplo Cilindro - Descrição do Produto

· Características:

Alavanca estendida para diminuir o esforço do usuário

Sistema de segurança que não permite subir cargas com 10% superior da capacidade nominal Fabricado em Aço com estrutura reforçada

Sistema duplo cilindro para levantamento rápido e eficiente Perfil rebaixado

Base larga e comprida confere muito mais estabilidade

· Especificações Técnicas:

Capacidade: 2500kg

Posição mais baixa: 130mm (5,1") Posição mais alta: 460mm (18,1")

Ref.: SATA – ST97813SC OU EQUIVALENTE
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	UND
	Macaco Hidráulico Tipo Jacaré 3 Ton Longo Rodas de Ferro - Descrição do Produto

Cabo altamente resistente

Prato de apoio em aço de alta resistência com garras que impedem o escorregamento Pedal de rápido acionamento

Rodízio de ferro de alta resistência

- Especificações:

Capacidade: 3 toneladas

Comprimento: 1370 mm

Largura: 380 mm Altura mínima: 132 mm

Altura máxima: 640 mm

Ref.: RIBEIRO – RM0027 OU EQUIVALENTE
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	UND
	Mangueira Ar / Água 1/2 Pol. Rolo com 30 Metros - Descrição do Produto

· Produzida com blenda de PVC e borracha nitrílica é indicada em aplicação em compressores de ar, ferramentas pneumáticas

· Para uso em mineração, construção civil, alta flexibilidade e fácil manuseio

· Bitola: 1/2” (12,70 x 3,20 mm)

· Pressão: 300Psi (20Bar)

Comprimento: 30 metros

Ref.: BRFLEX – PT300-1/2 OU EQUIVALENTE
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	Mangueira de Ar Espiral 10 Metros com Encaixe Rosca 1/4 Pol. NPT - Descrição do Produto

A Mangueira de Ar Espiral é ideal para uso em compressor de ar comprimido, ligação de ferramentas pneumáticas, pistolas de ar, pistolas de pintura. Usada para conexão de compressores e equipamentos pneumáticos. Mangueira fabricada em nylon resistente, com terminais de rosca 1/4"NPT com revestimento anti- corrosão.

- Especificações Técnicas:

:: Comprimento: 10 metros

:: Diâmetro Externo: 8mm

:: Diâmetro Interno: 6mm

:: Encaixe: 1/4"NPT

:: Peso: 0,340kg

Ref.: STELS – 5700455 OU EQUIVALENTE
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	UND
	Moto Esmeril 8 Pol. 1HP Monofásico - MOTOMIL-MM-100I - Especificações Técnicas:

:: Diâmetro do rebolo: 8" x 1" x 5/8"

:: Tensão: 220V

:: Potência (mono): 1,0HP

:: Frequência: 60Hz

:: Rotação: 3450RPM

Ref.: MOTOMIL – MM – 100I OU EQUIVALENTE
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	UND
	Multímetro Digital Minipa ET-1002

- Multímetro de baixo custo e dimensões reduzidas com diversos recursos para aplicações em ambientes monofásicos, bancada, hobby Faz medições de tensão DC e AC, corrente DC, resistência, teste de diodo e transistor.

Descritivo Técnico:

Display: 3 ½ Dígitos (2000 Contagens)

· Indicação de Sobre-faixa: Mostra apenas o dígito mais significativo (1).

· Mudança de Faixa: Manual

· Indicador de Bateria Fraca: é mostrado no display

· Taxa de Amostragem: aproximadamente 2 ~ 3 vezes por segundo

· Ambiente de Operação: 0°C a 40°C, RH < 75%

· Ambiente de Armazenamento: -10°C a 50°C, RH < 85%

· Altitude de Operação: até 2000m

· Uso Interno

· Linha Hobby

Duração da Bateria: Aprox. 200h

· Alimentação: 1 x 9V (NEDA1604, 6F22 ou 006P)

· Dimensões: 128(A) x 66(L) x 27(P)mm

Peso: Aprox. 130g (incluindo bateria) Referência ou equivalente
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	UND
	Paquímetro com visor digital

- Feito em aço resitente e acompanha estojo plástico para transporte e armazenamento, minimizando o risco de danos ao produto em caso de quedas.Possui capacidade de medição de 0 a 150mm e realiza medições em polegadas e milímetros, oferecendo praticidade de uso.

Especificações técnicas:

Amplitude de aferição: 0 a 150mm / 0 a 6" Resolução: 0.01mm/ 0.0005"

Precisão:

3 A0.02mm / 0.001" <100mm

3 0.03mm / 00.001" > 100 - 200mm

3 0.04mm / 0.0015" > 200 -mm

Repetibilidade: 0.01mm / 0.0005"

Velocidade máxima de aferição: 1.5m/sec 60"/sec Sistema de aferição: Capacitivo linear

Display: LCD

Fonte de energia: Bateria: 1.55V/ SR44/ 180mAh Corrente: <20uA

Temperatura de trabalho: 5°C – 40°C

Influência da unidade: Não operar acima de 80% de umidade relativa do ar Fabricado em aço resistente

Acompanha estojo plastic.

Ref.: FORTGPRO – FG8331 OU EQUIVALENTE
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	03
	KIT
	Par de Cavaletes de Apoio 2 Toneladas com 2 Unidades - Descrição do Produto

Kit composto por 2 cavaletes de apoio, com capacidade para elevar até 2T cada. Fabricado em material resistente de alta qualidade, é indicado para sustentação de veículos.

· Centro fosfatizado com corpo azul

· Altura mínima: 300mm

· Altura máxima: 500mm

· Capacidade: 2T (cada um)

2 Unidades

Ref.: JAKFER – 300 OU EQUIVALENTE
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	UND
	Pistola de Pintura PP-14 tipo Sucção 1,5 mm com Capacidade 1000ml - Descrição do Produto

Pistola de pintura com acionamento rápido e prático e alta produtividade ideal para uso profissional e industrial como em funilaria, serralheria e marcenaria dando um fino acabamento em pinturas esmaltadas e vernizes.

Acompanha:

:: Conector de engate rápido

:: Bico em aço inox

:: Caneca de 1000ml

- Especificações Técnicas:

:: Bico: Aço/Inox 1,5 mm

:: Vazão: 120-180 ml/min

:: Consumo de ar inst.: 14 pcm

:: Pressão de trabalho: 50

:: Entrada de ar: 1/4 Pol.

:: Peso: 0,6 kg

:: Dimensões: 175 x 112 x 304 mm

Ref.: CHIAPERINI – 7085 OU EQUIVALENTE
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	UND
	Prensa Hidráulica 30 Toneladas - Descrição do Produto

· Prensa hidráulica para 30 toneladas

· Capacidade: 30 toneladas;

· Altura total: 1600mm

· Largura entre colunas: 600 mm

· Largura:800mm

· Curso do pistão: 150mm

Peso: (100 kg)

Ref.: RIBEIRO – RP0004 OU EQUIVALENTE
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	UND
	Propulsora Pneumática para Graxa de 20Kg - Acompanha: Lubrifil

Balde com tampa e disco seguidor Mangueira 1/4" Válvula de controle de graxa e conexão Z giratória

- Informações técnicas:

Em Alumínio / Aço

Pressão de trabalho de 87 a 116 PSI - 6 a 8 bar

Pressão de saída de graxa de 4350 a 5800 PSI - 300 a 400 bar 

Rateio 50:1

Vazão livre até (l/min) 580 

Consumo de ar (pcm) 7 

Com tambor (Kg) 20

Dimensões Axl (mm) 970 x 490

Ref.: BREMEN – 8596 OU EQUIVALENTE
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	UND
	Saca Filtro de Óleo para Motores com Abertura Máxima de 78MM - Saca filtro de óleo do Gol, Passat, Santana Diâmetro máximo de abertura: 78 mm

Especificações Técnicas:

Altura: 2 CM

Largura: 10 CM

Comprimento: 19 CM

Peso: 0,2 KG

Ref.: RAVEN – 101022 OU EQUIVALENTE
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	UND
	Teste de bateria e alternador automotivo - Compacto e portátil Aplicação em baterias de 6 a 12V e até 500A

Resistente e ainda leve

Construção em aço com alça e garras integradas Garras com isolamento para uso contínuo

Fácil e seguro de usar: não produz faíscas

Especificações:

Condições da bateria de acordo com o teste:

Faixa verde: Capacidade da bateria esta boa.

Agulha estável: Capacidade da bateria não é satisfatória.

Agulha descendo: A bateria pode estar com defeito ou não poderá ser recarregada Compensação de temperatura:

Temperatura da bateria: -6°C / - 17°C / -28°C

Diminuição da bateria por: Fase 1 / Fase 2 / Fase 3

Ref.: FORTGPRO – FG037 OU EQUIVALENTE
	
	
	

	47
	01
	UND
	Torquímetro de vareta - Acabamento cromado e de alto nível estético

· Acabamento e estrutura construídos em alta qualidade

· Cabeça e corpo em aço

· Agulha indicadora em aço

· Escala com chapa acetinada

· Cabo anatômico e confortável

Aplicações do Torquímetro de Vara Profissional:

Ferramenta de precisão

Indicado para manutenção industrial, oficinas mecânicas, etc Aparelho que serve para medir a resistência de metais à torção

Usada para apertar algum parafuso utilizando um valor de torque estabelecido

Dados técnicos:

Escala 0 A 20 MKP

Escala 0 - 150 Pés / Libras Comprimento do Cabo 47 cm Encaixe Quadrado de 3/8" e 1/2"

Ref.: WAFT-6213 OU EQUIVALENTE
	
	
	


1 - PREÇO TOTAL OFERTADO: 

1.2 - O preço ofertado incide/inclui todos os custos de mão de obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais, administração, trabalhistas, previdenciários, contribuições para fiscais e outros que venham a incidir sobre o objeto do Edital de Pregão 023/2021.
2 - DO PRAZO DE FORNECIMENTO: 

2.1 - O prazo de fornecimento do produto será de 30 dias e começará a fluir a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento do ofício de Autorização de Fornecimento, a ser emitido pelo Departamento de compras da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS.

3 - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 

3.1 - O prazo de validade desta proposta comercial é de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega ao pregoeiro, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei Federal n° 8.666/93. 

4 – DA COMPATIBILIDADE DOS PREÇOS COM O PRATICADO NO MERCADO

4.1 - Declaro para os devidos fins de Direito que os valores apresentados são de fato aqueles praticados no mercado, tendo pleno conhecimento de que na hipótese de existir sobre preço ou superfaturamento, essa empresa poderá ser responsabilizada, independentemente de estar abaixo da estimativa prevista no edital conforme recente posicionamento do Tribunal de Contas da União. Acórdão 2262/2015-Plenário, TC 000.224/2010-3, relator Ministro Benjamin Zymler, 9.9.2015.
LOCAL/DATA

________________________________

ASSINAR E CARIMBAR

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA 

OBJETO:  Aquisição de ferramentas e equipamentos para mecânica e borracharia do município, com a finalidade de  atender a demanda das Secretarias Municipais de Transporte, Agricultura, Saúde, Obras e Serviços Públicos, junto ao Município de Bocaina de Minas - MG, conforme condições e especificações contidas neste Termo de Referência.
2 - JUSTIFICATIVA

2.1 – JUSTIFICATIVA DO OBJETO
2.1.1 – A aquisição de ferramentas e equipamentos para mecânica e borracharia municipal, faz-se necessário para atender a demanda das Secretarias Municipais de Transporte, Agricultura, Saúde, Obras e Serviços Públicos, pois os mesmos serão utilizados com o objetivo, de realização da manutenção preventiva e corretiva dos veículos, bem como de proporcionar aos mecânicos e borracheiros, melhores condições de trabalho, por se tratar de ferramentas de trabalho, evitando-se, desta forma, a impossibilidade de operação normal dos veículos e, consequentemente, prejuízos para o funcionamento dos mesmos e das atividades desenvolvidas pelas Secretarias, além disso, de garantir também, a segurança dos usuários dos mesmo. Visando a eficácia do contrato a ser celebrado manifesta-se a necessidade de realização da licitação da modalidade pregão presencial.                     
2.2. JUSTIFICATIVA DA NATUREZA COMUM DO OBJETO.

2.2.1- Considerando as características do bem a ser adquirido, o presente objeto pode ser caracterizado como bem comum, possuindo, desse modo, padrões de desempenho e características gerais e específicas, usualmente e amplamente encontrados no mercado correlato, nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002.

3- ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS ESTIMADOS
	Item
	Und
	Qnt
	Especificação
	Valor Médio Unit.(R$)
	Valor Médio Total(R$)

	1
	Und
	10
	Adaptador 1/4 Pol. Tipo Rosca Fêmea - Descrição do Produto

Adaptador 1/4” tipo rosca fêmea fabricado em material de alta qualidade, proporcionando durabilidade e resistência.

- Indicado para engates rápidos

- Tipo: Fêmea NTP 1/4”

- Pressão Máxima de 220 PSI

- Composição: Ferro Niquelado

Ref.: FORTGPRO – FG8686 OU EQUIVALENTE
	8,7500
	87,50

	2
	Und
	10
	Adaptador 1/4 Pol. Tipo Rosca Macho - Descrição do Produto

Adaptador 1/4” tipo rosca macho fabricado em material de alta qualidade, proporcionando durabilidade e resistência.

· Indicado para engates rápidos

· Tipo: Macho NTP 1/4”

· Pressão Máxima de 220 PSI

Composição: Ferro Niquelado

Ref.:FORTGPRO – FG8682 OU EQUIVALENTE
	8,7500
	87,50

	3
	Und
	3
	Alicate corte Diagonal de 6 Pol. - Descrição do Produto

· Alicate de bico meia-cana curvo

· Fabricado em aço cromo vanádio

· Acabamento polido

· Indicado para cortar arames macios

· Possui cabo isolado para 1.000 V testado individualmente

· Antiderrapante com abas de proteção, que proporciona melhor manuseio ao operador

Medida: 6"
	64,8350
	194,51

	4
	Und
	3
	Alicate de Bico Meia Cana Longo - 6 Pol. - Descrição do Produto

· Alicate de bico meia cana

· Fabricado em aço cromo vanádio

· Isolado até 1000 V

· Medida: 6 "

· Acabamento polido

· Cabo com textura anti deslizante

· Desenvolvido para trabalhos pesados

Cumpre com a norma ABNT NBR 9699 NR10

Ref.: STANLEY – 70 – 022 OU EQUIVALENTE
	68,8350
	206,51

	5
	Und
	2
	· Alicate de Pressão 10 Pol - Descrição do Produto

· Alicate de Pressão

· Ferramenta com formato curvo inferior e reto superior

· Uso profissional e hobby

· Conta com um gatilho de liberação rápida

· Fácil manuseio

· Em função do desenho exclusivo de seus mordentes, prende materiais de vários formatos

· Informações Técnicas:

· Medida total: 10" ( 224 mm)

· Abertura máxima da boca: 1.1/8" (28 mm)

· Tipo de mordente: Gedore Grip

· Material : Aço cromo vanádio

· Material do Cabo: Aço cromo vanádio

· Acabamento: Niquelado e cromado

Utilização: Segurar com firmeza, fixar peças, prender e travar, desapertar parafusos danificados, cortar tubulações metálicas, crimpar terminais, desapertar parafusos com sextavado danificado.

Ref.: GEDORE – 137 -10 OU EQUIVALENTE
	81,2167
	162,43

	6
	Und
	3
	Alicate Tipo Telefone Bico Curvo 45 Graus 8 Pol. Isolado - Descrição do Produto

Alicate tipo telefone de 8" com bico curvo 45 graus é feito em aço gedore-vanádio com acabamento niquelado e cromado, proporcionando resistência. Conta com empunhadura em polímero anti-chamas e cabo ergonômico com isolação até 1000V, conforme norma NBR 9699. Alicate com tratamento térmico total e indução no corte. Indicado para corte de arame com dureza média, diâmetro máximo de 1,6mm e resistência à tração 1600 N/mm². Ideal para trabalhar em montagens e reparos eletrônicos.

- Alicate de bico semi redondo longo e curvo 45 graus

- Dentes finos e em paralelo

- Permite cortar, puxar, segurar e dobrar fios.

- Abas protetoras

- Especificações Técnicas:

Medida: 200mm – 8"

Diâmetro máximo da capacidade de corte: 1,6mm Resistência à tração: 1600N/mm²

Peso: 0,225kg

Dureza de 61 – 63HRC Conforme norma NBR 9699

Atende norma regulamentadora NR 10

Ref.: GEDORE – 29888 OU EQUIVALENTE
	311,8750
	935,63

	7
	UND
	3
	Alicate Universal Vise-Grip de 8 Pol. - Descrição do Produto

Alicate universal

Indicado para cortar fios arames e materiais de cobre, bronze, alumínio, latão, plástico, aço comum e temperado

Diâmetro máximo: 2 mm

Com uma ponta resistente que consegue Segurar de modo firme superfícies chatas, ovais, quadradas, cilíndricas, sextavadas, oitavadas ou poligonais

Com o eixo descentralizado garante até 20% a mais de força para cortar e apertar e segurar.

Especificações Técnicas:

Isolamento de 1.000V

Cabo emborrachado

Molda-se às mãos

Maior conforto

Não escorrega

Evita acidentes e lesões

Ref.: IRWIN – 013981 OU EQUIVALENTE
	80,4929
	241,48

	8
	UND
	1
	Bomba Manual para Óleo Lubrificante 18 Litros com Carrinho - Descrição do Produto

Em chapa de aço, com mangueira para abastecimento e bengala

Acompanha carrinho

Capacidade: 18 Litros

Vazão livre: 125ml/ciclo

Pressão máxima de operação: 50PSI

Comprimento da mangueira: 1,3 metros

Medidas: (A) 830mm x (L) 590mm

Ref.: LUPUS – 9005 – C OU EQUIVALENTE
	674,4580
	674,46

	9
	UND
	1
	Carregador de Bateria Rápido/Lento 12V 50A com Auxiliar de Partida. - Descrição do Produto

- Características:

Tensão de entrada 110/220 V 50/60 HZ Corrente de saída até 50 ampères em VCC

- Tempo de carga:

Carga lenta 10 ampères aproximadamente 3 horas 

Carga permitida 20 ampères aproximadamente 3 horas

Carga extra rápida 25 ampères aproximadamente 10 minutos

- Funcionamento:

Este aparelho permite que seja recarregado de 1 bateria de 12V ou 2 baterias de 6V em ligação em série em carga lenta ou rápida

- Aplicações:

Carro, trator, moto, barco e caminhão leve


	990,4000
	990,40

	10
	UND
	1
	Chave Ajustável 18 Pol. - Descrição do Produto

A Chave Ajustável é ideal para aperto e fixação de porcas e parafusos em tubulações e locais de difícil acesso. Com sistema de regulagem da abertura, é possível adaptar-se a diversas medidas de parafusos ou porcas.

· Características:

Fabricado em aço Cromo-Vanádio Acabamento cromado e cabeça polida

Possui escala graduada para medir a abertura em sistema métrico ou em polegada Posição de abertura a 22,5° e deslocamento à direita

Atende a norma DIN 3117 e ISO 6787

· Medidas:

Comprimento total: 18" 450mm Capacidade de abertura: 132mm

Ref.: WURTH – 575422118 OU EQUIVALENTE
	689,1250
	689,13

	11
	UND
	1
	Chave de Impacto Pneumática 1/2 Pol. 13,8kgfm - Especificações Técnicas:

:: Modelo: AT5341

:: Torque de trabalho: 13,8kgfm

:: Pressão de trabalho: 90PSI

:: Cons. de ar inst.: 0,42pcs ou 11,80L/seg

:: Velocidade: 8.500rpm

:: Encaixe: 1/2"

:: Rosca: até 1/2"

:: Entrada de ar: 1/4"(F)

:: Peso: 1,28kg

Ref.: PUMA – AT5341 OU EQUIVALENTE
	3.757,5000
	3.757,50

	12
	UND
	1
	Chave Grifo de 36 Pol. para Tubos - Descrição do Produto

Chave para cano desenvolvido em ferro fundido acabamento em escurecido. Com abertura do mordente regulável e de fácil manuseio. Ideal para montagens e desmontagens de tubulações em geral.

- Especificações técnicas Medidas: 36

Ref.: GEDORE – 33465 OU EQUIPAMENTO
	562,9000
	562,90

	13
	UND
	2
	Chave Pé de Galo para Troca de Óleo do Câmbio e Motor - Descrição do Produto:

- Chave para efetuar a troca de óleo do cambio e motor

- Possui formato de pé de galo

- Forjado em aço de ótima qualidade

- Contém 8 medidas quadradas

- Comprimento: 250mm

Ref.: HB-164 OU EQUIVALENTE
	180,5375
	361,08

	14
	UND
	2
	Chave tipo corrente com cabo plastificado - oferecendo maior conforto no manuseio, indicada para tubulações e filtros de óleo de até 100mm. Ideal para ficar e soltar filtros em veículos.

Especificações Técnicas:

Capacidade da chave de corrente:100mm Dimensões(A x L x C): 1,5 x 26,5 x 10

Ref.: VONDER – 3573115800 OU EQUIVALENTE
	76,9200
	153,84

	15
	UND
	1
	Coletor de Óleo em Aço com Altura Regulável 50 Litros - Descrição do Produto

· Coletor de óleo

· Leve e versátil

· Carrinho para facilitar no transporte

· Especificações Técnicas:

· Material: Aço carbono

· Capacidade: 50 Litros

· Regulagem de altura: Bandeja/ bacia

· Acessórios: Bandeja e carrinho

· Orifício porta funis: Não

· Torneira: Sim

· Cor: Vermelho

· Pintura: Eletrostática a pó

Indicação de uso: Indicado para serviços de troca de óleo em geral.

Ref.: HYDRONLUBZ – 7883 OU EQUIVALENTE
	748,0000
	748,00

	16
	UND
	1
	Combo Bomba de Pistão Alta Pressão Lava Car - Lava Jato 22L – 2 CV Base Fixa e Amortecedores de Borracha Anti-Vibração. Especificações Técnicas Da Lavadora:

Tipo: Hidro Lavadora de alta pressão e durabilidade para trabalhos profissionais.

Base Fixa com Amortecedores de Borracha para Baixa Vibração.Vazão: Até 22 Litros / Minutos " Possui ajuste de Pressão "Rotação Máxima da Bomba: 800 rpm. Pressão: 580 libras ajustáveis. Potência do Motor 2 CV 4 Polos Baixa Rotação 110/220VChave de acionamento com botão Liga / Desliga Mar-Gírius Material do cabeçote: Ferro. Diâmetro do eixo: 19,05. Diâmetro da polia: (180 mm 2 Canais A)Número de Pistões: 03 Fabricado em aço inox de 22mmVálvulas: Fabricado aço inox

Tensão: Bivolt (127V / 220V)

Acompanha:

Bomba de Pistão 22L Profissional c/ retorno automático

Kit de reparos Reserva p/ Bomba Mangueira de sucção com conexões e filtro 2,1mts C/ Filtro Mangueira Lava Jato Azul Alta pressão 2500psi C/ Terminais Prensados 1/2" - 30 Metros Esguicho Regulável HidrafluxMotor
	3.311,0000
	3.311,00

	17
	UND
	1
	Compressor de Ar Profissional 15 Pés 3,0HP 175 Litros Bivolt 110/220V Mono - Informações Técnicas:

· Deslocamento teórico: 15pés³/min. - 400l/min.

· Pressão de operação:

:: Mínimo: 100Lbf/pol² - 6,9bar

:: Máximo: 140Lbf/pol² - 9,7bar

· Rotação: 1335rpm

· Número de pistões: 3 - W

· Número de fase: Monofásico

- Tensão: 110/220V

· Potência do motor: 3HP - 2,25kW

· Número de polos: 2

· Volume de óleo: 700ml

· Volume do reservatório: 175 litros

Dimensões (A x L x C): 1.020 x 638 x 1.320 mm

Ref.: MOTOMIL – CMW15/175 OU EQUIVALENTE
	5.419,0980
	5.419,10

	18
	UND
	1
	Elevador Automotivo 2,6T ECO-2600 Vermelho Lubrificação a Óleo Trifásico 220V - Descrição do Produto

Elevador de veículos automotores leves com peso máximo de 2.600 kg. Ideal para uso em oficinas e centros automotivos. Fabricado em material resistente, oferece alta durabilidade e desempenho.

· Equipamento autorizado pelas principais montadoras de veículos automotores.

· Equipamento testado e aprovado pelo IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas.

· Equipamento testado e aprovado pela SOCIESC, certificando o projeto estrutural quanto à capacidade de carga e os limites máximos de segurança.

· Braços tubulares e rebaixados para uso em veículos com menor distância do solo.

· Base inteiriça sem peças soltas, reduzindo o risco de acidentes.

· Fins de curso mecânicos.

· O sistema de segurança composto por 2 porcas de segurança impede a elevação do veículo em caso de desgaste das porcas de trabalho.

· Sistema de lubrificação automática preparado para operar tanto com óleo lubrificante.

· Pintura eletrostática a pó.

· Especificações técnicas:

Capacidade de carga: 2.600 Kg.

Motor elétrico: 4 CV

Tensão elétrica: 220V, trifásico.

Sistema de elevação: 2 fusos em aço trefilado SAE 1020, com roscas e porcas de trabalho e segurança em nylon 6.6 encamisadas em aço. Transmissão: por corrente e engrenagens.

Acionamento: por alavanca manual, com chave elétrica reversora. Colunas: monobloco em aço ASTM A36, sem soldas e emendas. Altura: 2.480 mm

Largura: 3.150 mm

Comprimento: 1.400 mm

Largura entre colunas: 2.580 mm Tempo de elevação: 48 seg

Peso bruto do equipamento: 577 kg

Ref.: ENGECASS – 40964 OU EQUIPAMENTOS
	12.355,7750
	12.355,78

	19
	UND
	10
	Engate Rápido 1/4 Pol. tipo Espigão para Mangueira 3/8Pol. - Descrição do Produto

· Tipo Orion

· Ideal para as mais variadas operações de transferência de ar, gases ou líquidos

· Utilizado em sistemas de ar-comprimido, equipamentos de pintura e lubrificação, bicos para encher pneus, pulverizadores, rodo calibradores, ferramentas pneumáticas, linhas de ar-comprimido, etc

· Especificações Técnicas:

· Diâmetro interno: 1/4"

· Vedação: Borracha Nitrílica

· Molas: aço DIN 17223/64C

· Pressão máxima de trabalho: 250 lbs/ pol2/ 16bar

· Componentes: aço / zamac

· Vazão: 0,96 Nm3/min. (6 kgf/cm² press.)

· Temperatura de trabalho: - 20 / + 100°

Espigão para mangueira: 3/8"

Ref.: SCHWEERS – ER767G OU EQUIVALENTE
	20,9725
	209,73

	20
	UND
	10
	Engate Rápido de 1/4 Pol. Fêmea - Descrição do Produto

· Engate rápido fêmea

· Fabricado em aço de ótima qualidade

· São utilizados nas mais variadas operações de transferência de ar, gases ou líquidos utilizados também em sistemas de ar-comprimido, equipamentos de pintura e lubrificação, bicos para encher pneus, pulverizadores, rodo calibradores, ferramentas pneumáticas, linhas de ar-comprimido, etc.

· Diâmetro interno: 1/4 “

· Vedação: Borracha Nitrílica

· Molas: aço DIN 17223/64C

· Pressão máx. trabalho: 250 lbs/ pol2/ 16bar

Vazão: 0,96 Nm3/min. (6 kgf/cm² press.)

Ref.: SCHWEERS – ER767F OU EQUIVALENTE
	29,2920
	292,92

	21
	UND
	1
	Esmerilhadeira Angular 4 1/2 Pol. - Descrição do Produto

Esmerilhadeira angular conhecida como rebarbadora. Ferramenta com dupla isolação, ideal para esmerilar, aparar rebarbas e cortes e desbaste em metais. Seu design ergonômico adapta-se facilmente a mão, compacta e motor de alta potencia.

· Especificações técnicas:

Tensão: 110V Potencia: 850W

Velocidade sem carga: 11000/mim

Diâmetro do disco: 4-1/2" (115mm) Dimensões: 276 x 130 x 111mm Peso: 2kg

· Contéudo da Embalagem:

1 Esmerilhadeira

Punho lateral

Protetor Chave de píno.

Ref.: MAKITA – M9510B OU EQUIVALENTE
	511,7643
	511,76

	22
	UND
	1
	Ferramenta para Travar Comando de Válvula Universal.

Descrição: Trava dos eixos do comando de válvulas universal. Usada na troca da carreia dentada. Fabricado em aço resistente.

Ref.: FORTG – CAR OU EQUIVALENTE
	89,5100
	89,51

	23
	UND
	1
	Ferro de Solda - 40W - Descrição do Produto

· Ferro de solda

· Fabricado em materiais resistentes e de alta durabilidade

· Cabo confortável e seguro

· Produto produzido e testado conforme normas especificas

· Adere

· Haste metálica

· Ponteira de trabalho

· Cabo para manuseio do equipamento

· Cabo elétrico

· Suporte metálico

· Especificações Técnicas:

· Potencia 40W

· Tensão 110V

· Frequência 60Hz

Comprimento do cabo elétrico 1 M

Ref.: TRAMONTINA-43752504 OU EQUIVALENTE
	114,7640
	114,76

	24
	UND
	1
	Ferro de Soldar Tipo Machadinha 180W 220V AX180 - Descrição do Produto

· Aquecimento rápido

· Empunhadura isolada e ergonômico

· Ponta com núcleo de cobre, cobertura de ferro e revestimento de estanho

· Resistência de cerâmica

· Especificações Técnicas:

:: Tensão: 220V

:: Potência: 180W

:: Comprimento: 268mm

Ref.: HIKARI – 21K020/1 OU EQUIVALENTE
	345,2000
	345,20

	25
	UND
	1
	Furadeira de Impacto Vel. Variável e Reversível 1/2 Pol. 750W com Maleta - Descrição do Produto

A Furadeira de Impacto GSB 16 RE possui 750W de potência para os trabalhos mais exigentes. Sua carcaça robusta tipo pote garante maior durabilidade e vida útil da ferramenta. Além disso, vem com interruptor de velocidade variável, punho auxiliar e radial para um manuseio seguro, além de botão trava para trabalhos contínuos.

· Características:

Robusta carcaça de engrenagem tipo pote: maior vida útil e durabilidade do produto Interruptor eletrônico para melhor controle e ajuste de velocidade variável

Punho auxiliar com bloqueio axial e radial: manuseio preciso e seguro Botão-trava: ideal para trabalhos contínuos

· Especificações Técnicas:

Tensão: 110V Potência: 750W

Nº de rotações (sem carga): 0 – 3.250 RPM Impactos por minuto: 0 – 48.500 IPM Mandril: 1/2" (13mm)

Diâmetro máx. Perfuração:

Concreto: 16mm

Aço: 13mm

Madeira: 30mm

- Conteúdo da embalagem:

1 Furadeira de Impacto Vel. Variável e Reversível 1/2 Pol. 750W 110V 1 Empunhadeira auxiliar

1 Chave de mandril

1 Limitador de profundidade.
	733,4357
	733,44

	26
	JG
	1
	Jogo  de Chave Combinada 6 a 32 mm com 15 Peças - Descrição do Produto

· Jogo de chave combinada

· Forjada em aço alto carbono

· Acabamento niquelado, aumentando à resistência a corrosão

· Utilizada para aperto e desperto de porcas ou cabeça de parafusos

· Boca e estrela com a mesma medida que proporciona maior área de contato com o parafuso

· Contém 15 peças, sendo:

6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 e 32 mm

Ref.: MAYLE – 102404MY OU EQUIVALENTE
	410,6583
	410,66

	27
	JG
	2
	Jogo de chaves Allen - Descrição do Produto

· Jogo de chaves allen

· Contém: 13 peças

· Chave com perfil do corpo em “L”, que possibilita o efeito de alavanca durante o aperto ou desaperto de parafusos

· Material das chaves: Cromo vanádio

· Embalagem com divisórias que facilita a organização

· Composição do jogo:

· 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,17,19mm
Ref.: BELZER – 220402BR OU EQUIVALENTE
	227,9000
	455,80

	28
	JG
	1
	Jogo de Chaves Biela com 12 Peças de 8 a 19 mm - Descrição do Produto

· Jogo de chaves bielas

· Bocas sextavadas

· Chaves no formato de "L", proporciona um efeito de alavanca, minimizando o esforço físico do usuário

· Material das chaves: Gedore-vanádium

12 Chaves compõem a embalagem, sendo de medidas: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19mm

Ref.: GEDORE – 25B – 12M OU EQUIVALENTE
	488,1217
	488,12

	29
	JG
	3
	Jogo de Chaves Fenda e Phillips com 5 Peças - Descrição do Produto

· Jogo de chaves de fenda e phillips

· Contém 5 peças

- 4 Fenda: 3/16x4", 1/4x8", 3/16x6" e 1/4x6"

- 1 Phillips: 1/4x6"PH2

Ref.: GEDORE – 150-160S1 OU EQUIVALENTE
	79,1583
	237,47

	30
	JG
	1
	Jogo de chaves fixas 6 x 50 mm com 18 peças. - Informações Gerais:

As chaves de aperto são produzidas em aço ligado com cromo vanádio (Cr-V), e apos submetidas a testes rigorosos de torque para atender a norma DIN 1711-1

O teste de dureza é realizado em vários pontos para assegurar a resistência ao desgaste da chave durante o uso ininterrupto Afrouxar e apertar parafusos e porcas sextavadas e quadradas

As ferramentas são produzidas e testadas conforme normas específicas Conteúdo do Jogo:

Chave Fixa 6x7mm 

Chave Fixa 8x9mm

 Chave Fixa 10x11mm 

Chave Fixa 12x13mm 

Chave Fixa 14x15mm 

Chave Fixa 16x17mm 

Chave Fixa 17x19mm 

Chave Fixa 18x19mm 

Chave Fixa 19x22mm

 Chave Fixa 20x22mm 

Chave Fixa 21x23mm 

Chave Fixa 24x26mm

Chave Fixa 25x28mm 

Chave Fixa 27x32mm 

Chave Fixa 30x34mm 

Chave Fixa 36x41mm

Chave Fixa 46x50mm

Ref.: TRAMONTINA PRO -44610218 OU EQUIVALENTE
	1.024,0700
	1.024,07

	31
	JG
	1
	Jogo de Soquetes com Encaixe de 1/4, 3/8 e 1/2 Pol. 172 Peças - Descrição do Produto

Jogo de soquetes R45603172 é composto por 172 peças fabricadas em material de alta qualidade e resistência. As peças são fabricadas em aço cromo-vanádio cromado mate acetinado e indicadas para uso em situações de aperto manual. Acompanha maleta de plástico com design resistente, oferecendo proteção às ferramentas e facilidade de transporte.

· Adaptador quadrado conforme DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esfera

· Encaixe quadrado conforme DIN 3120, ISO 1174, com estria de retenção de esfera

· Catracas reversíveis 1/4" + 3/8” + 1/2": rotação reversível à direita/esquerda através de alavanca, desengate por botão de pressão, dentes finos, cabeça oval, punho de 2 componentes, fácil manuseio, para utilização com soquetes

· Cabo T 1/4": conforme DIN 3122,ISO 3315

· Soquetes 1/4" + 3/8” + 1/2" sextavados curtos e longos: conforme DIN 3124, ISO 2725

· Soquetes Tork 1/4"+ 3/8” (perfil hexalobular)

· Soquete para vela 1/2": sextavado 16mm, com borracha de proteção

· Soquete para vela 3/8”: sextavado 18mm, com borracha de proteção e sextavado de acionamento adicional 21mm

· Soquete para vela 1/2": sextavado 21mm, com borracha de proteção e sextavado de acionamento adicional 24mm

· Chave soquete 1/4" hexagonais: haste fosfatizada

· Chave soquete 1/4" fenda simples: haste fosfatizada

· Chave soquete 1/4" fenda cruzada PH: haste fosfatizada

· Chave soquete 1/4" fenda pozidriv PZ: haste fosfatizada

· Chave soquete 1/4" tork: perfil hexalobular com haste fosfatizada

· Chave soquete 1/4" tork com guia (perfil hexalobular): haste fosfatizada, para parafusos com pino guia

· Extensões para soquete 1/4” + 3/8” + 1/2": para utilização com soquetes e chaves soquete

· Juntas universais 1/4" + 3/8” + 1/2": articulação aparafusada, conforme DIN 3123-C12,5

· Corpo para cabo T 1/2"/Adaptador 3/8 + 1/2": para utilização com soquetes e chaves soquete

· Adaptadores para bits 1/4 + 3/8 + 1/2": quadrado x sextavado, para bits e ferramentas com encaixe sextavado 1/4"

· Bits 1/4" Tork (perfil hexalobular, Tork com guia (perfil hexalobular), Tork plus security (perfil hexalobular), Ribe, multidentado XZN, conforme DIN ISO 1173 – D6,3

· Bits 5/16” hexagonais, fenda simples, fenda cruzada PH, Tork (perfil hexalobular), Tork com guia (perfil hexalobular), conforme DIN ISO 1173-D8

· Maleta com dobradiças e fecho em metal

· Jogo composto por:

17 Soquetes 1/2” sextavados: 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32mm

5 Soquetes 1/2" sextavados longos: 16 – 17 – 18 – 19 – 22mm 2 Soquetes 1/2" Tork (perfil hexalobular): E20 – E24

2 Soquetes para vela 1/2" 16 – 21mm 1 Catraca reversível 1/2”

2 Extensões 1/2": 125 – 250mm 1 Junta universal 1/2"

1 Corpo para cabo T 1/2" 1 Adaptador 3/8 x 1/2"

1 Adaptador 1/2 x 5/16”

10 Soquetes sextavados 3/8”: 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19mm

6 Soquetes 3/8” sextavados longos: 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15mm

6 Soquetes 3/8” Tork: E10 – E11 – E12 – E14 – E16 – E18 (perfil hexalobular)

 1 Soquete para vela 3/8” de 18mm

1 Catraca reversível 3/8” 

1 Extensão 3/8” 150mm 

1 Junta universal 3/8”

1 Adaptador 3/8 x 5/16”

13 Soquetes 1/4” sextavados: 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14mm

7 Soquetes 1/4” sextavados longos: 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10mm 

5 Soquetes 1/4" Tork: E4 – E5 – E6 – E7 – E8

4 Chaves soquete 1/4" hexagonais: 3 – 4 – 5 – 6mm

4 Chaves soquete 1/4" fenda simples: 4 – 5,5 – 6,5 – 7mm 3 Chaves soquete 1/4" fenda cruzada: PH0 – PH1 – PH2 3 Chaves soquete 1/4" fenda pozidriv: PZ0 – PZ1 – PZ2

8 Chaves soquete 1/4" Tork: T8 – T9 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 (perfil hexalobular)

8 Chaves soquete 1/4" Tork com guia: TXB8 – TXB9 – TXB10 – TXB15 – TXB20 – TXB25 – TXB27 – TXB20 (perfil hexalobular) 

1 Catraca reversível 1/4"

1 Extensões 1/4": 50 – 100mm 1 Cabo T 1/4"

1 Junta universal 1/4"

1 Cabo com quadrado 1/4" 

1 Adaptador 1/4 x 1/4"

5 Bits hexagonais 5/16”: 7 – 8 – 10 – 12 – 14mm 

3 Bits fenda simples 5/16”: 8 – 10 – 12mm

1 Bits fenda cruzada 5/16”: PH3 – PH4

2 Bits fenda pozidriv 5/16”: PZ3 – PZ4

6 Bits 5/16” Tork: T40 – T45 – T50 – T60 – T70

6 Bits 5/16” Tork com guia: TXB40 – TXB45 – TXB50 – TXB55 – TXB60 – TXB70 (perfil hexalobular) 

3 Bits 1/4" Tork: T5 – T6 – T7 (perfil hexalobular)

1 Bit 1/4" Tork com guia TXB7 (perfil hexalobular)

8 Bits 1/4" Tork plus securtiy: TXS10 – TXS15 – TXS20 – TXS25 – TXS27 – TXS30 – TXS40 – TXS45 (perfil hexalobular) 

3 Bits 1/4" multidentados XZN: M5 – M6 – M8

5 Bits 1/4” Ribe: M5 – M6 – M7 – M8 – M9

7 Chaves L Hexagonais: 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6mm

Ref.:GEDORE RED – R45603172 OU EQUIVALENTE
	1.783,7500
	1.783,75

	32
	KIT
	1
	Kit completo de trocar as correias dentada, sendo indicado para os modelos Fire 8V, Fire 16V, Fire Evo, Fiasa 16V e Gol 16V.

- Composição do kit:

Ferramentapararegular a tensão da correia da distribuição motor palio 1.6 16v. (RL101) Conjunto com 2 ferramentas parafasagem dos pistões. (RL114)

Ferramentapara posicionar em PMS as polias comando válvula do motor Fiat (RL120) Ferramentaparafasagem do eixo comando motores Fire 8v 1.0/1.3 (RL124)

Trava volante paramotor universal (RL133)

Ferramentapara posicionar em PMS Polias comando Val Motor VW 16v (RL140) Kit com 2 Roldanas Trava Comando Motor Fire 16v (RL147)

Trava da Arvore de manivela de Motores Fire Evo 1.0 e 1.4 (RL150) Ferramenta para Travar Comando de Válvula Pms Motor Fire Evo Fiat (RL151)

Ferramenta para Regular a Tensão Correia de Distribuição do Motor Fire (RL155)

Especificações:

Material: Aço carbono e ferro nodular Acabamento: Zinco natural

Ref.: HEMAFER – RL 173 OU EQUIVALENTE
	1.020,9750
	1.020,98

	33
	KIT
	1
	Kit Espátulas Truck Pretas FORTG-CAR-PM51P para Pneus sem Câmara + Destalonador Manual de Pneus 1200mm - Descrição do Produto

O KIT É COMPOSTO PELOS PRODUTOS ABAIXO:

1 - Kit Espátulas Truck Preta para Montar e Desmontar Pneus sem Câmara - FORTG-CAR-PM51P 1 - Destalonador Manual de Pneus 1200mm - FORTG-CAR-372

Ref.: FORT – CAR –K1407 OU EQUIVALENTE
	2.101,6500
	2.101,65

	34
	UND
	1
	Macaco Hidráulico Tipo Jacaré 2,5T com Sistema Duplo Cilindro - Descrição do Produto

· Características:

Alavanca estendida para diminuir o esforço do usuário

Sistema de segurança que não permite subir cargas com 10% superior da capacidade nominal Fabricado em Aço com estrutura reforçada

Sistema duplo cilindro para levantamento rápido e eficiente Perfil rebaixado

Base larga e comprida confere muito mais estabilidade

· Especificações Técnicas:

Capacidade: 2500kg

Posição mais baixa: 130mm (5,1") Posição mais alta: 460mm (18,1")

Ref.: SATA – ST97813SC OU EQUIVALENTE
	1.666,0000
	1.666,00

	35
	UND
	1
	Macaco Hidráulico Tipo Jacaré 3 Ton Longo Rodas de Ferro - Descrição do Produto

Cabo altamente resistente

Prato de apoio em aço de alta resistência com garras que impedem o escorregamento Pedal de rápido acionamento

Rodízio de ferro de alta resistência

- Especificações:

Capacidade: 3 toneladas

Comprimento: 1370 mm

Largura: 380 mm Altura mínima: 132 mm

Altura máxima: 640 mm

Ref.: RIBEIRO – RM0027 OU EQUIVALENTE
	2.937,5000
	2.937,50

	36
	UND
	2
	Mangueira Ar / Água 1/2 Pol. Rolo com 30 Metros - Descrição do Produto

· Produzida com blenda de PVC e borracha nitrílica é indicada em aplicação em compressores de ar, ferramentas pneumáticas

· Para uso em mineração, construção civil, alta flexibilidade e fácil manuseio

· Bitola: 1/2” (12,70 x 3,20 mm)

· Pressão: 300Psi (20Bar)

Comprimento: 30 metros

Ref.: BRFLEX – PT300-1/2 OU EQUIVALENTE
	398,3900
	796,78

	37
	UND
	4
	Mangueira de Ar Espiral 10 Metros com Encaixe Rosca 1/4 Pol. NPT - Descrição do Produto

A Mangueira de Ar Espiral é ideal para uso em compressor de ar comprimido, ligação de ferramentas pneumáticas, pistolas de ar, pistolas de pintura. Usada para conexão de compressores e equipamentos pneumáticos. Mangueira fabricada em nylon resistente, com terminais de rosca 1/4"NPT com revestimento anti- corrosão.

- Especificações Técnicas:

:: Comprimento: 10 metros

:: Diâmetro Externo: 8mm

:: Diâmetro Interno: 6mm

:: Encaixe: 1/4"NPT

:: Peso: 0,340kg

Ref.: STELS – 5700455 OU EQUIVALENTE
	84,9750
	339,90

	38
	UND
	1
	Moto Esmeril 8 Pol. 1HP Monofásico - MOTOMIL-MM-100I - Especificações Técnicas:

:: Diâmetro do rebolo: 8" x 1" x 5/8"

:: Tensão: 220V

:: Potência (mono): 1,0HP

:: Frequência: 60Hz

:: Rotação: 3450RPM

Ref.: MOTOMIL – MM – 100I OU EQUIVALENTE
	988,9875
	988,99

	39
	UND
	1
	Multímetro Digital Minipa ET-1002

- Multímetro de baixo custo e dimensões reduzidas com diversos recursos para aplicações em ambientes monofásicos, bancada, hobby Faz medições de tensão DC e AC, corrente DC, resistência, teste de diodo e transistor.

Descritivo Técnico:

Display: 3 ½ Dígitos (2000 Contagens)

· Indicação de Sobre-faixa: Mostra apenas o dígito mais significativo (1).

· Mudança de Faixa: Manual

· Indicador de Bateria Fraca: é mostrado no display

· Taxa de Amostragem: aproximadamente 2 ~ 3 vezes por segundo

· Ambiente de Operação: 0°C a 40°C, RH < 75%

· Ambiente de Armazenamento: -10°C a 50°C, RH < 85%

· Altitude de Operação: até 2000m

· Uso Interno

· Linha Hobby

Duração da Bateria: Aprox. 200h

· Alimentação: 1 x 9V (NEDA1604, 6F22 ou 006P)

· Dimensões: 128(A) x 66(L) x 27(P)mm

Peso: Aprox. 130g (incluindo bateria) Referência ou equivalente
	124,8000
	124,80

	40
	UND
	1
	Paquímetro com visor digital

- Feito em aço resitente e acompanha estojo plástico para transporte e armazenamento, minimizando o risco de danos ao produto em caso de quedas.Possui capacidade de medição de 0 a 150mm e realiza medições em polegadas e milímetros, oferecendo praticidade de uso.

Especificações técnicas:

Amplitude de aferição: 0 a 150mm / 0 a 6" Resolução: 0.01mm/ 0.0005"

Precisão:

3 A0.02mm / 0.001" <100mm

3 0.03mm / 00.001" > 100 - 200mm

3 0.04mm / 0.0015" > 200 -mm

Repetibilidade: 0.01mm / 0.0005"

Velocidade máxima de aferição: 1.5m/sec 60"/sec Sistema de aferição: Capacitivo linear

Display: LCD

Fonte de energia: Bateria: 1.55V/ SR44/ 180mAh Corrente: <20uA

Temperatura de trabalho: 5°C – 40°C

Influência da unidade: Não operar acima de 80% de umidade relativa do ar Fabricado em aço resistente

Acompanha estojo plastic.

Ref.: FORTGPRO – FG8331 OU EQUIVALENTE
	151,2500
	151,25

	41
	KIT
	3
	Par de Cavaletes de Apoio 2 Toneladas com 2 Unidades - Descrição do Produto

Kit composto por 2 cavaletes de apoio, com capacidade para elevar até 2T cada. Fabricado em material resistente de alta qualidade, é indicado para sustentação de veículos.

· Centro fosfatizado com corpo azul

· Altura mínima: 300mm

· Altura máxima: 500mm

· Capacidade: 2T (cada um)

2 Unidades

Ref.: JAKFER – 300 OU EQUIVALENTE
	187,1800
	561,54

	42
	UND
	1
	Pistola de Pintura PP-14 tipo Sucção 1,5 mm com Capacidade 1000ml - Descrição do Produto

Pistola de pintura com acionamento rápido e prático e alta produtividade ideal para uso profissional e industrial como em funilaria, serralheria e marcenaria dando um fino acabamento em pinturas esmaltadas e vernizes.

Acompanha:

:: Conector de engate rápido

:: Bico em aço inox

:: Caneca de 1000ml

- Especificações Técnicas:

:: Bico: Aço/Inox 1,5 mm

:: Vazão: 120-180 ml/min

:: Consumo de ar inst.: 14 pcm

:: Pressão de trabalho: 50

:: Entrada de ar: 1/4 Pol.

:: Peso: 0,6 kg

:: Dimensões: 175 x 112 x 304 mm

Ref.: CHIAPERINI – 7085 OU EQUIVALENTE
	259,7540
	259,75

	43
	UND
	1
	Prensa Hidráulica 30 Toneladas - Descrição do Produto

· Prensa hidráulica para 30 toneladas

· Capacidade: 30 toneladas;

· Altura total: 1600mm

· Largura entre colunas: 600 mm

· Largura:800mm

· Curso do pistão: 150mm

Peso: (100 kg)

Ref.: RIBEIRO – RP0004 OU EQUIVALENTE
	4.325,7500
	4.325,75

	44
	UND
	1
	Propulsora Pneumática para Graxa de 20Kg - Acompanha: Lubrifil

Balde com tampa e disco seguidor Mangueira 1/4" Válvula de controle de graxa e conexão Z giratória

- Informações técnicas:

Em Alumínio / Aço

Pressão de trabalho de 87 a 116 PSI - 6 a 8 bar

Pressão de saída de graxa de 4350 a 5800 PSI - 300 a 400 bar 

Rateio 50:1

Vazão livre até (l/min) 580 

Consumo de ar (pcm) 7 

Com tambor (Kg) 20

Dimensões Axl (mm) 970 x 490

Ref.: BREMEN – 8596 OU EQUIVALENTE
	2.772,5000
	2.772,50

	45
	UND
	2
	Saca Filtro de Óleo para Motores com Abertura Máxima de 78MM - Saca filtro de óleo do Gol, Passat, Santana Diâmetro máximo de abertura: 78 mm

Especificações Técnicas:

Altura: 2 CM

Largura: 10 CM

Comprimento: 19 CM

Peso: 0,2 KG

Ref.: RAVEN – 101022 OU EQUIVALENTE
	52,7300
	105,46

	46
	UND
	1
	Teste de bateria e alternador automotivo - Compacto e portátil Aplicação em baterias de 6 a 12V e até 500A

Resistente e ainda leve

Construção em aço com alça e garras integradas Garras com isolamento para uso contínuo

Fácil e seguro de usar: não produz faíscas

Especificações:

Condições da bateria de acordo com o teste:

Faixa verde: Capacidade da bateria esta boa.

Agulha estável: Capacidade da bateria não é satisfatória.

Agulha descendo: A bateria pode estar com defeito ou não poderá ser recarregada Compensação de temperatura:

Temperatura da bateria: -6°C / - 17°C / -28°C

Diminuição da bateria por: Fase 1 / Fase 2 / Fase 3

Ref.: FORTGPRO – FG037 OU EQUIVALENTE
	295,0000
	295,00

	47
	UND
	1
	Torquímetro de vareta - Acabamento cromado e de alto nível estético

· Acabamento e estrutura construídos em alta qualidade

· Cabeça e corpo em aço

· Agulha indicadora em aço

· Escala com chapa acetinada

· Cabo anatômico e confortável

Aplicações do Torquímetro de Vara Profissional:

Ferramenta de precisão

Indicado para manutenção industrial, oficinas mecânicas, etc Aparelho que serve para medir a resistência de metais à torção

Usada para apertar algum parafuso utilizando um valor de torque estabelecido

Dados técnicos:

Escala 0 A 20 MKP

Escala 0 - 150 Pés / Libras Comprimento do Cabo 47 cm Encaixe Quadrado de 3/8" e 1/2"

Ref.: WAFT-6213 OU EQUIVALENTE
	138,9500
	138,95


3.1 - O preço total estimado pelo MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS para a aquisição dos produtos objeto deste pregão é de R$ 56.222,74 (cinquenta e seis mil duzentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos),
3.2 - O preço será considerado completo. No preço ofertado deverão estar incluídos, não só a remuneração e lucro da Contratada, como também todos os gastos necessários à completa e total execução do objeto, inclusive os custos com fretes e deslocamentos ao Município de Bocaina de Minas para a entrega do objeto. 
3.3 - 
 POSSÍVEIS MARCAS INDICADAS ACIMA FORAM MENCIONADAS COMO REFERÊNCIA DE QUALIDADE OU  FACILITAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS OBJETOS ACIMA, ESTAS PODERÃO SER SUBSTITUIDAS POR OUTRAS  EQUIVALENTES, SIMILARES OU DE MELHOR QUALIDADE. NESSE SENTIDO, PODE AINDA A ADMINISTRAÇÃO INSERIR EM SEUS EDITAIS CLÁUSULA PREVENDO A NECESSIDADE  DE A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME DEMONSTRAR, POR MEIO DE  LAUDO  EXPEDIDO POR  LABORATÓRIO OU  INSTITUTO  IDÔNEO, O DESEMPENHO, QUALIDADE E  PRODUTIVIDADE  COMPATÍVEL  COM O PRODUTO  SIMILAR OU EQUIVALENTE À MARCA  REFERÊNCIA MENCIONADA NO EDITAL. ACÓRDÃO 2300/2007 PLENÁRIO (SUMÁRIO) REVISTA LICITAÇÃO E CONTRATOS TCU, PAG 220.

4 - PRAZO DE ENTREGA

4.1 - O prazo de entrega do objeto será de 30 (trinta) dias e começará a fluir a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento do ofício de Autorização de Fornecimento, que será emitido após aprovação da licitação e autorização pela autoridade competente.

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - A licitante contratada deverá apresentar a documentação para a cobrança respectiva ao Departamento de compras, até o 5º (quinto) dia útil posterior à data final do período de adimplemento da obrigação. 

5.2 - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS, sediada na Rua Capitão João Mariano Dias, Nº 86, Centro, CNPJ n.º 18.194.076/0001-60.

5.3 - O pagamento será efetuado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS, após vistoria e liberação do objeto pelo Setor Competente, em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação da nota fiscal;

5.4 - Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para pagamento, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação isenta de erros. 

5.5 - Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação regular em relação à Fazenda Federal, ao INSS, FGTS e Trabalhista apresentados em atendimento às exigências de habilitação, estiverem com a validade expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade. 

6 - LOCAL DE ENTREGA

6.1 - O objeto licitado deverá ser entregue na SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS - MG, sem ônus para o mesmo, cabendo ao responsável pelo setor requisitante conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.

7 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
7.1 - O recebimento provisório do objeto será efetuado pelo requisitante nos termos do art. 73, inciso II, alínea a, da Lei Federal nº 8.666/93. 

7.2 - O recebimento definitivo do objeto será efetuado pelo requisitante, depois de verificada a conformidade das especificações técnicas com aquelas contratadas e consignadas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II deste edital.

7.3 - O aceite/aprovação do objeto pelo MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vício de quantidade e/ou qualidade ou disparidades com as especificações estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II deste edital.

8 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

8.1 - DA CONTRATADA 

8.1.1 - Entregar o produto no local de entrega previsto neste termo. 

8.1.2 - Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos. 

8.1.3 - Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto do edital. 

8.1.4 - Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto do edital nos limites fixados no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

 8.1.5 - Credenciar junto ao MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS funcionário que atenderá as requisições dos produtos objeto do edital. 

8.1.6 - No momento da entrega do objeto dos equipamentos, a licitante vencedora deverá fornecer manual dos produtos com tradução em Língua Portuguesa, se for o caso. 
8.1.7 - Todas as despesas necessárias para efetuar o reparo, correção, remoção ou substituição das peças ou equipamentos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, durante a garantia, ficarão a cargo da CONTRATADA.

8.1.8 - O prazo de garantia mínimo será de 12 meses, contados da data da entrega, cobrindo todas as obrigações praticadas no mercado, excluindo-se da garantia apenas a reposição de peças e insumos (quando for o caso) cuja necessidade decorra de desgaste natural, sem ônus para o MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS.
8.2 – DA CONTRATANTE

8.2.1 – Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do Contrato;

8.2.2 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal.

9 - FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO

9.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente do edital, caberá ao responsável pela Secretaria de Transportes, que determinará o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, ao seu substituto.
9.2 - Ficam reservados a fiscalização do contrato o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no processo administrativo e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS ou modificação da contratação.

9.3 - As decisões que ultrapassarem a competência do Gestor do Contrato deverão ser solicitadas formalmente pela contratada à autoridade administrativa imediatamente superior ao Gestor, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

9.4 - A contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela gestão e fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessárias ao desenvolvimento de suas atividades.

9.5 - A existência e a atuação da gestão e da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada, no que concerne ao objeto da contratação, às implicações próximas e remotas perante o MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual não implicará corresponsabilidade do MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS ou de seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS dos prejuízos apurados e imputados a falhas em suas atividades.

10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 - No caso de descumprimento total ou parcial das condições deste edital, o MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS, sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis, nos termos da lei civil, aplicará à contratada, conforme o caso, as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93, bem como, no que couberem, em especial, as seguintes sanções:

10.1.1 - multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo de entrega, sobre o valor do saldo não atendido, respeitados os limites da lei civil;

10.1.2 - multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação, nas demais hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer natureza, seja contratual ou legal.

10.2 - As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente ou individualmente, não impedindo que o MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções legais cabíveis.

10.3 - As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município de Bocaina de Minas à contratada ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em consonância com os parágrafos 2º e 3º do art. 86 da Lei Federal n° 8.666/93.

10.4 - A aplicação de multas não elidirá, em face do descumprimento do pactuado, o direito do MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS de rescindir de pleno direito o contrato, independente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

10.5 - A licitante que não retirar a nota de empenho dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar a documentação exigida para a contratação, apresentar documentação falsa exigida para o certame, retardar a execução, descumprir, injustificadamente, qualquer cláusula editalícia, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderá, nos termos do art. 7º da Lei Federal n° 10.520/02, ser impedida de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais, tudo proporcionalmente ao grau de culpabilidade da conduta apenada.

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO

Ref.: Processo n° 044/2021

Pregão Presencial n° 023/2021

______________________________________________, inscrito no CNPJ nº ___________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) ___________, portador (a) da Carteira de Identidade nº _________ e do CPF nº __________ DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

......................................................................................

(local e data)

......................................................................................

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

Ref.: PREGÃO nº 023/2021
(razão social da empresa) __________________ com sede na (endereço) ___________________________________________, inscrita no CNPJ nº ________________, vem, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ___________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _________ e do CPF nº ______________, em atenção ao disposto no art. 4º, VII, da Lei Federal nº 10.520/02, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação modalidade Pregão nº 023/2021 do MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS. Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação. 

...................................................................................... 

(data) 

...................................................................................... 

(representante legal)

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP
DECLARAÇÃO

Ref.: Processo n° 044/2021

Pregão Presencial n° 023/2021

(razão social da empresa) __________________, com sede na (endereço) ____________________, inscrita no CNPJ nº ___________, vem, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) ___________, portador (a) da Carteira de Identidade nº _________ e do CPF nº __________, DECLARA, sob as penas da Lei, que é ____(MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE)____, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame. 

......................................................................................

(data)

......................................................................................

(representante legal)

     “FORA DO ENVELOPE”

ANEXO VI

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Local,         de                       de  2021. 

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS
Prezados Senhores,

Pela presente, fica credenciado o Sr (a) ___________________________________, portador da Carteira de Identidade nº ______________________ , expedida em ___________, pelo _______________, para representar a empresa ____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________________, na Licitação Modalidade – PREGÃO Nº 023/2021 a ser realizada em __/__/2021, podendo para tanto praticar todos os atos necessários, inclusive prestar esclarecimentos, receber notificações, interpor recursos e manifestar-se sobre sua desistência.  

Atenciosamente,

_______________________________________________
<<Assinatura do Representante Legal da Empresa>>
<<Nome>>

<<Cargo>>

<<Carimbo da Empresa>>

ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO
 

CONTRATO Nº __/____
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Capitão João Mariano Dias, 86 – Centro – CEP: 37340-000, CNPJ n.º 18.194.076/0001-60-23, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal Luzimar de Moura benfica, cadastrado no CPF sob o no 425.448.666-91, residente na Rua Avenida Álvaro Benfica, no 211, Bairro centro, na mesma cidade de Bocaina de Minas, a seguir denominado CONTRATANTE e a empresa _______________________________,  inscrita no CNPJ sob o nº ______________/____-__, localizada na ____________________, nº ____, Bairro ____________, _______________ - __ , representada pelo Sr.(a) ________________________, inscrito no CPF nº _______________, a seguir denominado(a) CONTRATADO(A), resolvem firmar o presente contrato, com fundamento no Processo Administrativo n° 044/2021 Pregão Presencial n° 023/2021, que se regerá pelas normas da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 aplicando-se a este instrumento suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
a) Constitui objeto do presente instrumento a Aquisição de ferramentas e equipamentos para mecânica e borracharia do município, com a finalidade de  atender a demanda das Secretarias Municipais de Transporte, Agricultura, Saúde, Obras e Serviços Públicos, junto ao Município de Bocaina de Minas - MG, nos termos e condições especificadas no Termo de Referência - Anexo I do Edital, parte integrante e inseparável deste contrato.
b) Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o Termo de Referência - Anexo I do Edital e a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, ambos constantes deste Processo de Pregão.
CLÁUSULA SEGUNDA: VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste Termo de Contrato será  03 meses, contados a partir da assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato;
b) exercer a fiscalização do contrato;
c) publicar o extrato do contrato.
CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
b) Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação ou de qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS, de imediato, qualquer alteração que possa comprometer a continuidade da contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado;
c) Cumprir com as demais obrigações exigidas no Anexo I do Edital, parte integrante e inseparável deste contrato.
CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o corrente exercício, assim classificados:
4.4.90.52.00.2.06.01.15.122.0006.2.0034 -  DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS

CLÁUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO
O valor total do contrato é de R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxx, conforme proposta da contratada, parte integrante e inseparável deste instrumento.
Descrição do objeto com o(s) valor(es) unitário(s):

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CLÁUSULA SÉTIMA: DA EXECUÇÃO
O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do Termo de Referência - Anexo I do Edital, do presente contrato e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.
CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE
A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato.
CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O PAGAMENTO será efetuado conforme condições previstas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
a) O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei nº 8.666/93, mediante termo aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, nos termos dos artigos 77 e 80 da Lei n.º 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA, direito a indenizações de qualquer espécie.
Parágrafo Primeiro: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditório e a prévia e ampla defesa.
Parágrafo Segundo: A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação na imprensa oficial.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES
As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO
O CONTRATANTE poderá denunciar o contrato por motivo de interesse público ou celebrar, amigavelmente, o seu distrato na forma da lei; a rescisão, por inadimplemento das obrigações da CONTRATADA poderá ser declarada unilateralmente após garantido o devido processo legal, mediante decisão motivada.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO
As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face da CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado.
Parágrafo Primeiro - O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do cedente e deverá atender ao todos os requisitos de habilitação estabelecidos neste contrato e legislação específica.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO DE ELEIÇÃO
Fica eleito o Foro da Comarca de Aiuruoca-MG, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 3 (três ) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.
 Local/Data 
_________________________________________
LUZIMAR DE MOURA BENFICA

Prefeito

________________________________________
Nome do Representante Legal
Contratada 
TESTEMUNHAS 

Ass.:__________________________________   Ass.:_________________________________
Nome:________________________________    Nome:________________________________
CPF:__________________________________   CPF:_________________________________                                                                       
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PROCESSO Nº. 044/2021
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2021

Senhor Licitante,

Visando comunicação futura entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e remeter ao Setor de Licitação por meio do Fax (32) 3294-1160 ou e-mail: licitabocaina@gmail.com
A não remessa do recibo, exime ao Setor de Licitação retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

Welliton Almeida da Silva

Pregoeiro

 


Razão Social:______________________________________________________________________


CNPJ Nº___________________________________________________________________________


Endereço:_________________________________________________________________________


E-mail: ___________________________________________________________________________


Cidade:_______________________Estado_____Telefone:_______________Fax:_____________


Contato:___________________________________________________________________________


Recebemos nesta data, via email, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.





Local: _______________________, _____de ________________de 2021.





____________________________


Assinatura














� NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas em condições  de atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” no Pregão em tela.





� Nota explicativa – o próprio TCE-MG indica marca como referência de qualidade, seguida da expressão equivalente ou de qualidade superior. 
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